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. Se actualizan los puntos 1y 8 del Check List de Vinculacion de Casing (Anexo

1)

26/01/2021

. Se incorpora la definicion de Pozo NO Fluyente y Pozo Fluyente para

operaciones de Completacion, WO y Rigless, ver apartado 4.7.

. Se definen las Envolventes de Barrera de pozo con que se deben contar de

acuerdo con la operacion que va a realizar y si el pozo es Fluyente o No
Fluyente.

. Se incluye el criterio para validar los Elementos de Barrera de Pozo, ver

apartado 4.2.

. Se incluye la definicion de elemento de barrera compartido, ver apartado 4.3.
. Para las operaciones de Perforacion se define cuando esta permitido realizar

la vinculacion de casing, removiendo un elemento de barrera de pozo sin su
reemplazo previo por otro, ver apartado 4.6.4.

. Se definen las operaciones en las que estd permitido operar con una

Envolvente de Barrera Primaria y una Secundaria, que pueden compartir uno
0 mas elementos de barrera de pozo, ver apartados 4.10y 4.11.

25/08/2020

1 Objetivo

Definir la aplicacion de las Envolventes de Barrera para mantener la integridad del pozo, en las
operaciones de D&C.

2 Alcance

Este estandar es de aplicacion obligatoria para todo el personal propio y contratado involucrado
en las actividades de D&C, tanto para operaciones Onshore como Offshore.

Aplica a todos los elementos de barrera de pozo desde el subsuelo, incluyendo el cabezal del
pozo, hasta el BOP— Kill Line — Choke Line, Frac Stack y/o Arbol de Produccion.

3 Términos, abreviaturas y definiciones

Abreviaturas:

ADR: Andlisis De Riesgo.
BOP: Blow Out Preventer.
CT: Coiled Tubing

D&C: Drilling & Completion.
HOK: HOKCHI Energy.

MASP (Maximum Anticipated Surface Pressure): Maxima Presion Esperada en Superficie, para
cada seccion o etapa del pozo durante la perforacion, completacion e intervencion.
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— MPD: Managed Pressure Drilling.

— NRV (Non-Return Valve): Vélvula antirretorno.

— SL: Slickline

— SOR (Statement of Requirements): Definicion de Requisitos.

— SSSV: Sub Surface Safety valve — Valvula de Seguridad de Subsuelo.
— WBE (Well Barrier Element): Elemento de Barrera del pozo.

— WBS (Well Barrier Schematic): Esquema de Envolventes de Barrera.
— WL: Wireline.

— WO: Workover.

Definiciones:

Casing Superficial: Es la primera tuberia de revestimiento en donde normalmente se instala el
Cabezal del Pozo y da soporte al conjunto de BOP’s.

Eficiencia de Desplazamiento: Valor que indica el porcentaje de espacio anular cementado con
relacién al espacio anular total. Este valor debe provenir de un software de cementacion definido
por HOK para tal fin.

Elemento de Barrera de Pozo (WBE): Elemento fisico que, solo o en combinacion con otro
elemento, forma una Envolvente de Barrera de Pozo para prevenir el flujo no intencional de fluidos
desde una formacion hacia otra formacién o hacia la superficie.

Elementos de Barrera de Pozo Activos: Son elementos de barrera capaces de tener posicion
abierta o cerrada. Por ejemplo, pero sin limitarse Unicamente a ellos: valvulas y los BOPs.

Elementos de Barrera de Pozo Compartidos: Son aquellos elementos de barrera que,
simultaneamente, forman parte de la Envolvente de Barrera Primaria y Secundaria.

Elementos de Barrera de Pozo Pasivos: Son los elementos de barrera que, dentro de su limite
de operacién, se encuentran permanentemente cerrados. Por ejemplo, pero sin limitarse
Unicamente a ellos: Casing, tap6n o packer.

Envolvente de Barrera de Pozo: Combinacién de uno o varios elementos de barrera para prevenir
el flujo no intencional de fluidos desde una formacién hacia otra formacién o hacia la superficie.

Envolventes de Barreras Independientes: Dos envolventes de barrera (Primaria y Secundaria),
son consideradas independientes, si el ADR de un incidente simulado demuestra, que no es posible
que, ante la falla de una de ellas, la otra barrera también falle en forma simultanea.

Envolvente de Barrera Primaria: Primera envolvente de barrera de pozo expuesta al fluido de
formacién que previene el flujo no intencional de fluidos desde una formacion hacia otra formacion
o hacia la superficie.

Envolvente de Barrera Secundaria: Es la envolvente de barrera de pozo no expuesta al fluido de
formacion que previene Influjos no controlados, en caso de que falle la envolvente de barrera
primaria.

Esquema de Envolventes de Barrera (Well Barrier Schematic — WBS): Es el esquema de un pozo
en el que se muestran los reservorios, envolventes de barrera de pozo y los requerimientos de
prueba y monitoreo de los elementos de barrera.
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Estimulacidn: Técnica utilizada para aumentar el caudal de produccion y/o la recuperacion de
hidrocarburos en un reservorio. Dichas técnicas se pueden clasificar en dos grupos principales:

a) Fracturamiento hidraulico: se realizan a una presion mayor que la presion de fractura del
reservorio.

b) Tratamientos matriciales: se realizan a una presion menor que la presién de fractura del
reservorio. Incluyen, por ejemplo, los siguientes: ensayos de inyectividad, tratamientos
acidos, solventes y quimicos.

II] Nota 1: Los bombeos de arena para operaciones de Gravel Pack, se les debe aplicar los
mismos requisitos que para operaciones de Fracturamiento hidraulico.

Liner de Perforacién: Son todos aquellos gue no cumplen con la definicién de Liner de Produccidn,
y quedan recubiertos en su totalidad por un casing.

Liner de Produccion: Son aquellos que se instalan con el objetivo de aislar las zonas de
produccién/inyeccién a ser completadas o intervenidas (punzadas).

Ruptura de la Envolvente de Barrera (Breaking Containment): Ocurre cuando se remueve un
WBE, sin su reemplazo previo por otro temporal, o cuando falla dicho WBE ocasionando la pérdida
de integridad de la envolvente de barrera a la cual pertenece.

Pozo sin capas abiertas: Son aquellos pozos en que los fluidos de formacién no pueden fluir hacia
el interior del pozo o hacia el espacio anular, debido a que se encuentran aislados.

Pozo con capas abiertas: Son aquellos pozos en los que los fluidos de formacién pueden fluir
hacia el interior del pozo o hacia el espacio anular, debido a que no se encuentran aislados.

Pruebade Presién de flujo negativo (Inflow Test): Es aquella en la que se ejerce sobre el elemento
en prueba una presion diferencial en el sentido de flujo de la formacion. Se realiza utilizando la
presion de la formacion o generando el diferencial de presién desde superficie.

Prueba de Presién de flujo positivo: Es aquella en la que se ejerce sobre el elemento en prueba
una presion diferencial contraria al sentido del flujo de la formacién. Se realiza aplicando presién
desde superficie.

Sobrebalance (Overbalance): Situacion en la que la presion hidrostatica ejercida por la columna de
fluido dentro del pozo es mayor que la presion de poro de las formaciones.

Tieback de Perforacion: Tuberia que se extiende desde el colgador de un liner hasta el cabezal
del pozo, para permitir continuar perforando en caso de que se necesite una tuberia con mayor
capacidad de soportar presién o por desgaste de la tuberia que esta recubriendo. Estos tiebacks
seran desinstalados o quedaran revestidos por otra tuberia antes de que el pozo sea completado.

Tieback de Produccién: Tuberia de produccion que se extiende desde el colgador de un liner de
produccion hasta el cabezal del pozo.

Tiempo de transicion: Tiempo requerido para que el esfuerzo de gel de la lechada de cemento se
incremente desde el valor inicial de 100 Lb/100ft2 hasta alcanzar el valor de 500 Lb/100ft2. Este
valor es aceptable cuando este tiempo es de 30min 0 menos.

Desarrollo

La cantidad de Envolventes de Barrera que se deben utilizar en las diferentes operaciones se
definir4 en los apartados correspondientes a dichas operaciones en este Estandar.
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4.1

4.2

Criterios para seleccion de los WBE

Los WBE deben prevenir el flujo no intencionado de fluidos del pozo. Deben ser seleccionados
para soportar las maximas condiciones estimadas de presion/temperatura a la que estaran
expuestos sin ser afectados por los fluidos con los que estardn en contacto durante el periodo
de tiempo en que se lo planifica utilizar.

Validacién de los Elementos de Barrera (WBE) y Envolventes de Barrera de pozo

Un WBE se considerara validado cuando se cumplan, simultaneamente, las siguientes
condiciones:

e Elresultado de su prueba es satisfactorio, de acuerdo con los apartados 4.2.1y 4.2.2.

e Se verifica documentalmente que su disefio puede soportar las maximas condiciones
estimadas de presion/temperatura a la que estara expuesto y sin ser afectado por los
fluidos con los que estara en contacto durante el periodo de tiempo en que se lo planifica
utilizar.

Una Envolvente de Barrera de pozo se considerara validada cuando todos sus WBE hayan sido
validados.

‘i] Nota 2: En este estandar cuando se utilizan los términos “Envolventes de Barrera de pozo”
y/o “WBE” se refiere a aquellos que han sido validados.

4.2.1 Validacion de WBE Activos

Los WBE Activos deben validarse en posicién cerrada y con una Prueba de presion de flujo
negativo, a un valor igual o mayor que la méaxima presion diferencial anticipada a la cual estara
expuesto.

[I] Nota 3: Las NRV deben validarse de acuerdo con el Manual del Sistema de Gestion de
Integridad de Pozos.

4.2.2 Validaciéon de WBE Pasivos

Los WBE Pasivos deben validarse mediante una Prueba de presion de flujo positivo a un valor
igual o mayor que la maxima presion diferencial anticipada a la cual estara expuesto, excepto los
siguientes para los cuales se define el criterio de validacion en su correspondiente apartado:

Columna hidrostatica, ver apartado 4.2.2.1.

Drill Pipe y Tubing durante maniobras, ver apartado 4.2.2.2.

Casing, Liner y Tiebacks, ver apartado 4.2.2.3.

Integridad de la formacion y cemento alrededor del zapato, ver apartado 4.2.2.4.

Cemento, ver apartado 4.2.2.5.

WBE Pasivos de la envolvente de barrera primaria no incluidos en los apartados anteriores
(4.2.2.1 al 4.2.2.5), ver apartado 4.2.2.6.
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4.2.2.1 Columna hidrostatica
Una columna hidrostética sera validada como WBE, si_y solo si, su fluido cumple

simultdneamente con las siguientes condiciones:

Su densidad sea estable durante el periodo de tiempo en que se lo planificar utilizar, y

Su nivel puede ser monitoreado, y

Su altura es suficiente para mantener sobrebalance con respecto a la presién de formacion, y
Luego de realizar un Flow Check, se determina que el pozo NO FLUYE.

4.2.2.2 Drill Pipey Tubing durante maniobras
Se consideran validados cuando cumplan con todos los siguientes requisitos:

Debe contar con una Inspeccién No Destructiva vigente

La presidn debe permanecer estable mientras se circula

La condicién de trabajo NO debe exceder la especificacion del fabricante para el tubular
El torque debe estar dentro del rango recomendado por el fabricante

Realizar una inspeccion visual para detectar desgaste, washouts, grietas y dafio en las
roscas.

4.2.2.3 Casings, Linersy Tiebacks

e Liners y Tiebacks de Produccion: es obligatorio realizar una prueba de presion de flujo
positivo y una prueba de presion de flujo negativo, de acuerdo con el estdndar de Pruebas
de Presion para Casing, Liner, Tieback y Tubing.

e Casings y Liners / Tiebacks de Perforacion: es obligatorio realizar una prueba de presién
de flujo positivo de acuerdo con el estdndar de Pruebas de Presién para Casing, Liner,
Tieback y Tubing, mientras que la prueba de presién de flujo negativo no es obligatoria
cuando se ha validado el cemento del Liner / Tieback de Perforacion de acuerdo con el
apartado 4.2.2.5 de este estandar.

4.2.2.4 Integridad de la formacién y cemento alrededor del zapato

Se deben validar de acuerdo con el estandar de Prueba de Integridad de Formacién y Kick
Tolerance.

4.2.2.5 Cemento
Validacion del Cemento para aislacion de formaciones
Debe ser validado de la siguiente forma:

e Se debe verificar la capacidad de sello del cemento mediante la ejecucion de una prueba
FIT/LOT o SBT cuando el zapato es perforado. La verificacion debe ser realizada de
acuerdo con el estandar de Pruebas de Integridad de Formacion y Kick Tolerance.

e Se debe verificar que la longitud del cemento por encima de cualquier formacién/es con
suficiente energia para hacer fluir liquido o gas a superficie, de forma intermitente o
continua, sobre presionadas, o con permeabilidad y/o contenido de hidrocarburos tenga:
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- Una longitud minima de 30 m MD cuando es verificada a través de un registro de
evaluacion de cemento, o

- Una longitud minima de 50 m MD cuando es verificada a través del calculo de eficiencia
del desplazamiento (100% eficiencia).

Nota 4: En pozos No Convencionales se debe planificar que exista un solapamiento de
cemento entre los casings.

Validacién de Tapones de cemento

Los tapones de cemento ya sea para abandonar una rama o el pozo, deben ser validados a
través de la aplicacion de peso y una prueba de presién, esta Ultima cuando se encuentre a
pozo entubado.

4.2.2.6 WBE Pasivos de la envolvente de barrera primaria no incluidos en los apartados
anteriores

Deben validarse mediante una Prueba de presion de flujo positivo y una Prueba de presion de
flujo negativo, a un valor igual o0 mayor que la maxima presion diferencial anticipada a la cual
estara expuesto.

Nota 5: En el caso que no sea factible realizar la prueba de flujo negativo se debe

realizar la prueba de flujo positivo y validar documentalmente que el WBE puede sellar
en ambas direcciones.

4.3 WBE Compartidos

Cuando se utilicen WBE Compartidos se debe incluir en el Programa de Pozo un ADR en el cual
se contempla las medidas para mitigar el riesgo de que falle dicho WBE.

4.4 Falla o Degradacion de las Envolventes de Barrera

Cuando una Envolvente de Barrera deje de cumplir su funciébn se debera dar prioridad a
restablecer la misma.

En caso de que no se logre restablecer la Envolvente de Barrera, o que no se haya contemplado
ese escenario en los Planes de Contingencia del Programa de Pozo, el Company Man asegurara
el pozo y se comunicara con el Superintendente de WarRoom (Superintendente-Offshore o quién
desempefie dicho rol) para preparar un Plan de Contingencia aplicando el estandar Manejo del
Cambio (MoC).

45 Esquema de Envolventes de Barrera

El Ingeniero a cargo debe incluir en el Programa del Pozo un Esquema de Envolventes de
Barrera para las actividades a realizar, utilizando el software definido por HOK para tal fin.
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4.6 Operaciones de Perforacion

4.6.1 Perforacién de las secciones de pozo Conductor y Superficial

Se podran perforar con una Envolvente de Barrera de pozo, formada por la columna hidrostatica
del fluido de perforacion.

Durante la planificacion, el Ingeniero a cargo deberd validar si existe el riesgo de presencia de
gas somero y/o acuiferos superficiales sobre presurizados mediante el andlisis de los pozos de
referencia y validarlo con la informacion del SOR suministrado por Exploracién / Desarrollo de
Reservas /. En caso de que dicho riesgo exista, se debera aplicar el estandar Operaciones con
Diverter (Riesgos Someros).

A Importante: El sistema de diverter NO esta disefiado para cerrar el pozo, por lo que NO se
debe considerar un WBE.

4.6.2 Perforacién convencional posterior a la instalacién del casing superficial

Una vez instalado el casing superficial y montado el arreglo de BOP segun el estandar Arreglo
de BOP — Requerimientos minimos, se debera contar con dos (2) Envolventes de Barrera de
pozo independientes, constituidas por:

e Envolvente de Barrera Primaria: formada por la columna hidrostéatica del fluido de
perforacion.

e Envolvente de Barrera Secundaria: compuesta de WBE especificos para la operacion
gue se esta realizando.

En el Anexo | se encuentra un ejemplo genérico de un esquema de Envolventes de Barrera de
pozo (WBS) para Perforacion.

4.6.3 Operaciones de MPD con contrapresién en superficie
Cuando se aplica contrapresion en superficie el fluido NO es considerado una Envolvente de
Barrera pozo, porque la presién ejercida por la columna hidrostatica del fluido de perforaciéon es

menor que la presién de formacion.

En estas operaciones se debe operar con una Envolvente de Barrera Primaria y una Secundaria,
gue comparten uno o mas WBE.

En el Anexo Il se encuentra un ejemplo genérico de un esquema de Envolventes de Barrera de
pozo (WBS) en operaciones de MPD con contrapresién en superficie.

4.6.4 Rupturade la Envolvente de Barrera en operaciones de Perforacién

No esta permitido remover un WBE sin su reemplazo previo por otro, excepto para la operacion
de vinculacién de casing de los pozos en &reas de desarrollo que cumplan con el check list
definido en el Anexo Il de este estandar.

Importante: En pozos exploratorios o de avanzada NO esta permitido remover un WBE sin su
reemplazo previo por otro.
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4.7

Definicion de Pozo NO Fluyente y Pozo Fluyente para operaciones de Completacién, WO
y Rigless

La categoria del pozo se definira de acuerdo con la siguiente tabla:

Definicion

Pozo Fluvente Pozos en los que una o mas de sus formaciones tienen suficiente energia para hacer
v fluir liquido o gas a superficie, de forma intermitente o continua.

B &

4.8

4.9

Pozo NO Fluyente

Pozos cuyas formaciones NO tienen suficiente energia para hacer fluir liquido o gas a
superficie.
Se debe validar que un pozo es NO Fluyente, verificando que NO se observa en
superficie ningun flujo de liquido o de gas en las siguientes condiciones:
1. a) Para pozos productores: cuando el sistema de levantamiento artificial se
encuentra inactivo, ya sea por haber sido desconectado o por haber sido aislado.
1. b) Para pozos inyectores: cuando ha sido desactivado el sistema de
inyeccion.
2) La presion del Cabezal del Pozo ha sido purgada a presion atmosférica y
luego de un Flow check se verifica que el pozo NO Fluye.

Tabla # 1: Definicion de Pozo Fluyente y No Fluyente.

Nota 6: En caso de falta de informacion para determinar si el pozo es Fluyente o No Fluyente,
se debe considerar que el pozo es Fluyente.

Nota 7: En caso de que la condicion de Pozo No Fluyente o Fluyente cambie durante la
operacion y el programa de pozo no lo contemple, se debera realizar un Manejo de Cambio y
reclasificar el pozo.

Ruptura de la Envolvente de Barrera en operaciones de Completacion, WO y Rigless

Cuando en la Ejecucion se deba realizar una ruptura de envolvente se debera dispensar la
operacién segun el estandar Manejo del Cambio (MoC), excepto para la operacion de
asentamiento de ancla sin tubing hanger tensionador en pozos no fluyentes, para la cual sera
necesario realizar un ADR.

Operaciones Completacion y Workover con Equipo de Torre

Cuando opere con un Equipo de WO siempre se debe tener instalado un Arreglo de BOP de
acuerdo con el estandar Arreglo de BOP — Requerimientos Minimos.

4.9.1 Pozos No Fluyente - Ops. de Completacion y Workover con Equipo de Torre
Cuando opere un Equipo de WO en un Pozo No Fluyente se debera mantener, al menos, una
Envolvente de Barrera de pozo con un WBE por encima del cabezal que permita cerrar el pozo
(BOP).

En el Anexo IV se muestra, solo a modo de ejemplo genérico e ilustrativo, un esquema de
Envolvente de Barrera para un pozo No Fluyente.
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4.9.2 Pozos Fluyentes - Ops. de Completacion y Workover con Equipo de Torre

Cuando se realicen maniobras con la tuberia del Equipo de WO en un Pozo Fluyente, se debe
contar con dos (2) Envolventes de Barrera de pozo independientes.

En el Anexo V se muestra, solo a modo de ejemplo genérico e ilustrativo, un esquema de
Envolventes de Barrera para un pozo Fluyente.

4.10 Operaciones Rigless
En las siguientes tablas se indican los WBE y las Envolventes de Barrera de pozo para las

Operaciones Rigless, en funcién de si el pozo es Fluyente o NO Fluyente y si se trata de un pozo
con capas abiertas o sin capas abiertas:

Sin capas
Pozo abiertas Se debe operar con, al menos, una envolvente de barrera.
No
Fluyente Con capas Se debe operar con, al menos, una envolvente de Barrera con un WBE por
abiertas encima del cabezal que permita el cierre del pozo.

Tabla # 2: Pozos No Fluyentes

Luego de haber realizado un Flow Check con resultado “Pozo NO Fluye”, se
debe operar con, al menos, un WBE por encima del cabezal que permita
cerrar el pozo y aplicar un procedimiento de control de pozo.

Sin capas
abiertas

Se debe operar con una Envolvente de Barrera Primaria y una Secundaria,
que pueden compartir uno o mas WBE.

Pozo De acuerdo con la MASP se determinara la cantidad de WBE redundantes.

Fluyente

Con capas

abiertas Para WL: Procedimiento Presion en Operaciones de Wireline.

Para CT: Procedimiento Intervenciones con Coiled Tubing.

Para operaciones de Estimulacién: segin el apartado 4.11 de este
estandar.

Tabla # 3: Pozos Fluyentes — Con capas abiertas

En el Anexo VI se muestra, a modo de ejemplo genérico e ilustrativo, un esquema de Envolventes
de Barrera para operaciones Rigless.

4.11 Operaciones de Wireline, Slickline, Coiled Tubing, Cementacion, Estimulacion y Ensayo
de pozo

Para estas operaciones se debe contar con una Envolvente de Barrera Primaria y Secundaria,
gue pueden compartir uno o mas WBE.

Durante las operaciones de WL, SL y CT algunos de los dispositivos instalados en el Equipo de
Torre o en el pozo, como por ejemplo y sin limitarse Gnicamente a ellas: Valvulas del Arbol de
Produccion o Frac Stack, SSSV, RAM del BOP del Equipo de Torre, resultan inefectivos como
WBES al ser atravesados por el cable, alambre o tuberia flexible. Para mitigar esta situacion se

Laimpresion en papel se considera copia NO CONTROLADA - Valido sélo en el momento de laimpresion
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6

deben agregar WBEs especificos para estas operaciones, por ejemplo, WL BOPs, Lubricadores,
Pack-off, BOPs de Coiled tubing, etc.

E] Nota 8: En un Equipo de Torre para Perforacion, se permite realizar las operaciones de
Perfilaje con Wireline/Slickline a pozo abierto reemplazando el equipamiento para control
de presidn de Wireline/Slickline con la instalacion de un cortador de cable/alambre operado
a distancia, que permita cortar el cable/alambre en superficie para asegurar la operatividad
del BOP del Equipo de Torre en caso de contingencia.

A Importante: El uso de doble check valve en la sarta de CT es obligatorio.

Para realizar los ensayos de pozo por pistoneo se debe contar con una FOSV ademéas de las
valvulas del Arbol de Ensayo.

Para realizar los ensayos de pozo con surgencia se debe contar con, al menos, una valvula
Maestra en el Arbol de Ensayo.

Cada linea de fracturamiento hidraulico deberd contar con una valvula manual (Valvula de
Fractura) que permita aislar dicha linea de la cabeza de fractura, mas una check valve que impida
el pasaje de fluidos desde el pozo. La valvula de fractura debera instalarse lo mas proximo
posible a la cabeza de fractura.

Cada linea de cementacion debera contar con una valvula manual, instalada lo mas préximo
posible a la cabeza de cementacion, que permita aislar dicha linea de la cabeza de cementacion.

En el Anexo VIl se muestra, a modo de ejemplo genérico e ilustrativo, el esquema de Envolventes
de Barrera para estas operaciones.

Documentos de Referencia

Estdndar de Manejo del Cambio (MoC).

Estandar Diverter (Riesgos Someros).

Estandar Pruebas de Integridad de Formacion y Kick Tolerance
Estandar Arreglo de BOP - Requerimientos Minimos.

Estandar Pruebas de Presién para Casing, Liner, Tieback y Tubing.
NORSOK Std D-010 - Well integrity in drilling and well operations.

ISO 16530-1, Petroleum and natural gas industries — Well integrity — Part 1: Life cycle
governance.

Anexos

Anexo | - Ejemplo genérico de un WBS para Perforacion.

Anexo Il - Ejemplo genérico de un WBS para Perforacion en operaciones de MPD con
contrapresion en superficie.

Laimpresion en papel se considera copia NO CONTROLADA - Valido sélo en el momento de laimpresion
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- Anexo lll — Check list de Vinculacion de Casing.

- Anexo IV - Ejemplo genérico de un WBS para Operaciones Completacién y Workover con
Equipo de Torre — Pozo No Fluyente.

- Anexo V - Ejemplo genérico de un WBS para Operaciones Completacién y Workover con
Equipo de Torre — Pozo Fluyente.

- Anexo VI - Ejemplo genérico de un WBS para Operaciones Rigless.

- Anexo VIl - Ejemplo genérico de un WBS para Operaciones de Coiled Tubing, Fracturamiento
Hidraulico y Ensayo de pozo.

Laimpresion en papel se considera copia NO CONTROLADA - Valido sélo en el momento de laimpresion
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Anexo | - Ejemplo genérico de un WBS para Perforacion

.l
HOKCHI

energy

Perforacion

Ejemplo genérico de WBS

Casing Superficial

Casing Intermedio

Resistencia de
la Formacién

Seccidn de
Produccién

H FOSV / IBOP - Top Drive

Depth reference: RKB Equipo De Torre, None

Reservoir section

Schematic : PE.D 1.5-clrev. 1

Element Qualification Monitoring
Fluido - Lodo Densidad del fluido calculada | Medicion de la densidad y pro
en base a la presion de poro | piedades reologicas del lodo. C
estimada y la presion requeri | ontrol del nivel de fluido en el
da para mantener estable la p | Anular , Piletas y Trip Tank. Flo
ared del pozo. w Check.
Element Qualification Monitoring

FOSV 0 IBOP - Top Drive

Sarta de Perforacién

BOP

Valvula de acceso lateral al Ca
bezal de Pozo.

Cabezal de Pozo
Colgador de Casing (empague
tadura)

Casing Intermedio

Cemento de Casing Intermedi
o

Resistencia de la Formacién

IND y Prueba de Presion a la
presidn indicada en el Progra
ma de Perforacién.

IND y Condicién de Trabajo d
e la Sarta y apropiado torque.

IND y Prueba de Presion seg
Un estandar Prueba de presio
n de Equipamiento de Well C
ontrol.

Prueba de Presion a la presio
n indicada en el Programa de
Perforacion.

Prueba de Presion a la presio
n indicada en el Programa de
Perforacion.

Prueba de Presion a la presio
n indicada en el Programa de
Perforacion

Certificado del Fabricante y P

rueba de Presion segln estan
dar Prueba de presidn de Casi
ng, Liner y Tubing.

Segun estandar Prueba de Int
egridad de Formacién y KT.R

egistra de Evaluacion de Cem
ento.

Prueba segln estandar Prueb

a de Integridad de Formacion
y Kick Tolerance.

Inspeccion Visual y Prueba peri
édica de presién en conjunto ¢
on el BOP.

Inspeccién visual.

Segun estandar Prueba de pre
sion de Equipamiento de Well
Control.

Inspeccion visual para controla
rque no existan fugas.

Inspeccién visual para controla
r que no existan fugas.

Monitoreo de la Presion anula
r.

Monitoreo de la Presion anula
r.

Monitoreo de la Presion anula
r.

No accesible.

Note:
-BOP: Blow Out Preventer

-FOSV: Full Open Safety Valve - Valvula de seguridad de paso total
-IBOP: Inside Blow Out Preventer
-IND: Inspeccion No Destructiva

Figura # 1: Ejemplo genérico de un WBS para Perforacion.

Presione el siguiente icono para abrir el ejemplo genérico de un WBS para Perforacion: 8

Laimpresion en papel se considera copia NO CONTROLADA - Valido sélo en el momento de laimpresion
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Reservoir section

Schematic : PE.D 1.5-clrev. 1

FOSV / IBOP - Top Drive Primary barrier elements

Element Qualification Monitoring

Fluido - Lodo Densidad del fluido calculada | Medicién de la densidad y pro
en base a la presion de poro | piedades reoldgicas del lodo. C
estimada y la presion requeri | ontrol del nivel de fluido en el
da para mantener estable la p | Anular, Piletas y Trip Tank. Flo

ared del pozo. w Check.
Element Qualification Monitoring
FOSV o IBOP - Top Drive IND y Prueba de Presién ala | Inspeccién Visual y Prueba peri
presion indicada en el Progra | ddica de presion en conjunto ¢
ma de Perforacion. on el BOP.
Sarta de Perforacién IND y Condicion de Trabajod | Inspeccidn visual.

e la Sarta y apropiado torque.

BOP IND y Prueba de Presidon seg | Segun estandar Prueba de pre
Un estandar Prueba de presid | sién de Equipamiento de Well
n de Equipamiento de Well C | Control.

ontrol.

Vdélvula de acceso lateral al Ca | Prueba de Presion a la presié | Inspeccion visual para controla
bezal de Pozo. n indicada en el Programa de | r que no existan fugas.
Perforacion.

Cabezal de Pozo Prueba de Presién a la presio | Inspeccidn visual para controla
n indicada en el Programa de | r que no existan fugas.
Perforacion.

Casing Superficial &

Colgador de Casing (empaque | Prueba de Presién a la presié | Monitoreo de la Presion anula
tadura) n indicada en el Programade |r.
Perforacion.

Casing Intermedio Certificado del Fabricante y P | Monitoreo de la Presién anula
rueba de Presion seglin estan | r.

dar Prueba de presion de Casi
ng, Liner y Tubing.

Cemento de Casing Intermedi | Segun estandar Prueba de Int | Monitoreo de la Presion anula
o} egridad de Formaciéony KT.R | r.

egistro de Evaluacion de Cem
ento.

Casing Intermedio

Resistencia de la Formacion Prueba segln estandar Prueb | No accesible.
a de Integridad de Formacion

Resistencia de y Kick Tolerance.

la Formacion

Note:

-BOP: Blow Out Preventer

-FOSV: Full Open Safety Valve - Valvula de seguridad de paso total
-IBOP: Inside Blow Out Preventer

-IND: Inspeccion No Destructiva

. AR
Seccion de  Zrgafzgald

.. [ asd ¥,
Produccién fa=>%a=>%.

Depth reference: RKB Equipo De Torre, None

Page 1 of 1
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Anexo Il - Ejemplo genérico de un WBS para Perforacion en operaciones de MPD con
contrapresion en superficie.

° Ejemplo genérico de WBS
(] Perforacién - Operaciéon de MPD

HOKCHI
energy

Perforacién

Operacién de MPD con contrapresién en superficie

Kill Line|

H FOSV / IBOP - Top Drive

MPD
Flow Line

Rig Choke Line

Reservoir section

Schematic : PE.D 1.5-e2rev.1

Primary barrier elements

Element

Qualification

Monitoring

RCD y MPD Choke Manifold

Dy RAM Parcilz| Superior del
BOP

BOP

Valvula de acceso lateral al Ca
bezal del Pozo

IND y Prueba de presiéna la
Presion indicada en el Progra
ma de Perforacion (antes de
perforar el zapato del casing i
ntermedio).

e de la sarta segun Programa
de Perforacion,

IND y Prueba de presion segl
n estandar de Prueba de Pres
i6n de Equipamiento de Well
Control.

Prueba de presion a la presio
nindicada en el Programa de

Inspeccién Visual, monitoreo d
e que no existan fugas y reem

plazo del elastémero de acuer
do la cantidad de drill pipe agr
egado/sacado y las horas de ro
tacion. , observe pressure cont

MPD ainment
Choke . .

) Sarta de Perforacion entre RC | Especificaciones, IND y torqu | Inspeccion Visual.
Manifold

Prueba de Presidn de Equipam
iento de Well Control.

Prueba periddica de presion a |
2 Presion indicada en el Progra

Perforacidn. ma de Perforacion.
Cabezal de pozo Prueba de presion a la presié | Inspeccion Visual.
Tubo nindicada en el Programa de
Conductor Perforacion
Colgador de CSG Prueba de presion a la presié | Monitoreo de la Presion anula
nindicada en el Programa de |r.
N Perforacidn.
E CSG Intermedio Certificado del Fabricante y P | Monitoreo de la Presion anula
N rueba de presion segun estan | r.
) N dar de Prueba de Presion de
Casing 3 Casing, Liner y Tubing.
Superficial ) : |
> R Cemento del CSG intermedio | De acuerdo con el estandard | Monitoreo de la Presion anula
95/8 Prueba de Integridad de For | r.
macion y KT, Registro de Eval
uacion de cemento.
Reisistencia de la formacion De acuerdo con el estandard | No accesible.
Prueba de Integridad de For
macién y KT.
Sarta de Perforacion Especificaciones, IND y torqu | Inspeccién Visual.
e de la sarta segun Programa
de Perforacion,
Casing Valvula anti-retorno Prueba de Presién a la presié | Observar durante las conexion
Intermedio nindicada en el Programa de | es si el pozo fluye por el interi
perforacion or de la sarta de perforacion. ,
observe pressure containment
o | P
“n

Vélvulas antiretorno

Seccién
de Produccién

Depth reference: RKB Equipo De Torre, None

Element

Qualification

Monitoring

FOSV o Top Drive IBOP

Sarta de Perforacion sobre el
RCD

Sarta de Perforacion entre RC
D y RAM Parcilal Superior del
BOP

BOP

Valvula de acceso lateral al Ca
bezal del Pozo

IND y Prueba de Presién a la
presién indicada en el Progra
ma de Perforacion

Especificaciones, IND y torqu
e de la sarta segin Programa
de Perforacion.

Especificaciones, IND y torqu
e de la sarta segln Programa
de Perforacion.

IND y Prueba de presién seg(i
n estandar de Prueba de Pres
i6n de Equipamiento de Well
Control.

Prueba de presién a la presié
n indicada en el Programa de
Perforacion

Prueba de Presién a la presion
indicada en el Programa de Pe
rforacién. before operation

Inspeccién Visual.

Inspeccion Visual.

Prueba de Presién de Equipam
iento de Well Control.

Prueba periédica de presion a |
& Presién indicada en el Progra
ma de Perforacion.

Figura # 2: Ejemplo genérico de un WBS para Perforacion en operaciones de MPD con
contrapresion en superficie.

Presione el siguiente icono para abrir el ejemplo genérico de un WBS para Perforacion en
operaciones de MPD con contrapresion en superficie: g

Laimpresion en papel se considera copia NO CONTROLADA - Valido sélo en el momento de laimpresion
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Perforacion - Operacion de MPD

Perforacién

Operacion de MPD con contrapresion en superficie

Kill Line

H FOSV / IBOP - Top Drive

MPD
Flow Line

Rig Choke Line

MPD

Choke
Manifold

Tubo
Conductor

Casing
Superficial

Casing
Intermedio

T

g,
133/8"

95/8"

Valvulas antiretorno

o,
X,

- 0
e N s
ey
R Seccién

el i il
B 5‘&“’&“’3&3’;‘ de Produccion

Depth reference: RKB Equipo De Torre, None

Reservoir section

Schematic

:PE.D1.5-e2rev. 1

Primary barrier elements

Element

Qualification

Monitoring

RCD y MPD Choke Manifold

Sarta de Perforacion entre RC
Dy RAM Parcilal Superior del
BOP

BOP

Vdlvula de acceso lateral al Ca
bezal del Pozo
Cabezal de pozo

Colgador de CSG

CSG Intermedio

Cemento del CSG intermedio

Reisistencia de la formacion

Sarta de Perforacion

Vdlvula anti-retorno

Element

IND y Prueba de presion a la
Presion indicada en el Progra
ma de Perforacién (antes de
perforar el zapato del casing i
ntermedio).

Especificaciones, IND y torqu
e de la sarta seglin Programa
de Perforacion.

IND y Prueba de presion segu
n estandar de Prueba de Pres
ién de Equipamiento de Well
Control.

Prueba de presion a la presio
n indicada en el Programa de
Perforacion.

Prueba de presion a la presio
n indicada en el Programa de
Perforacion.

Prueba de presidn a la presio
n indicada en el Programa de
Perforacion.

Certificado del Fabricante y P
rueba de presion seglin estan
dar de Prueba de Presion de
Casing, Liner y Tubing.

De acuerdo con el estandard
Prueba de Integridad de For

macién y KT, Registro de Eval
uacién de cemento.

De acuerdo con el estandard
Prueba de Integridad de For
macion y KT.
Especificaciones, IND y torqu
e de la sarta seglin Programa
de Perforacion.

Prueba de Presion a la presid
n indicada en el Programa de
Perforacion.

Qualification

Inspeccién Visual, monitoreo d
e que no existan fugas y reem

plazo del elastémero de acuer
do la cantidad de drill pipe agr
egado/sacado y las horas de ro
tacion. , observe pressure cont
ainment

Inspeccién Visual.

Prueba de Presién de Equipam
iento de Well Control.

Prueba periddica de presién a |
a Presion indicada en el Progra
ma de Perforacion.

Inspeccion Visual.

Monitoreo de la Presion anula
r.

Monitoreo de la Presion anula
r.

Monitoreo de la Presion anula
r.

No accesible.

Inspecciodn Visual.

Observar durante las conexion
es si el pozo fluye por el interi

or de la sarta de perforacion. ,
observe pressure containment

Monitoring

FOSV o Top Drive IBOP

Sarta de Perforacién sobre el
RCD

Sarta de Perforacién entre RC
Dy RAM Parcilal Superior del
BOP

BOP

Vdlvula de acceso lateral al Ca
bezal del Pozo

IND y Prueba de Presién a la
presién indicada en el Progra
ma de Perforacién.

Especificaciones, IND y torqu
e de la sarta seglin Programa
de Perforacion.

Especificaciones, IND y torqu
e de la sarta segin Programa
de Perforacion.

IND y Prueba de presién segu
n estandar de Prueba de Pres
ion de Equipamiento de Well
Control.

Prueba de presion a la presid
n indicada en el Programa de
Perforacion.

Prueba de Presién a la presion
indicada en el Programa de Pe
rforacién. before operation

Inspeccidn Visual.

Inspeccidn Visual.

Prueba de Presién de Equipam
iento de Well Control.

Prueba periddica de presién a |
a Presion indicada en el Progra
ma de Perforacién.
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Ejemplo genérico de WBS
Perforacion - Operacion de MPD

Perforacion
Operacion de MPD con contrapresion en superficie

H FOSV / IBOP - Top Drive

MPD
Flow Line
Kill Line Rig Choke Line
MPD
Choke
Manifold
Tubo g
Conductor 133/8"
Casing
Superficial
95/8"
Casing
Intermedio
7
Valvulas antiretorno

Seccién
de Produccién

Depth reference: RKB Equipo De Torre, None

Cabezal de pozo

Colgador de CSG

CSG Intermedio

Cemento del CSG intermedio

Reisistencia de la formacién

Prueba de presiodn a la presio
n indicada en el Programa de
Perforacion.

Prueba de presion a la presio
n indicada en el Programa de
Perforacion.

Certificado del Fabricante y P
rueba de presion segin estan
dar de Prueba de Presién de
Casing, Liner y Tubing.

De acuerdo con el estandard
Prueba de Integridad de For
macién y KT, Registro de Eval
uacién de cemento.

De acuerdo con el estandard
Prueba de Integridad de For
macion y KT.

Inspeccidn Visual.

Monitoreo de la Presién anula
r.

Monitoreo de la Presion anula
r.

Monitoreo de la Presion anula
r.

No accesible.

Note:

Abreviaturas:

-BOP: Blow Out Preventer
-CSG: Casing

-FOSV: Full Open Safety Valve - Valvula de seguridad de paso total
-IBOP: Inside Blow Out Preventer

-IND: Inspeccién No Destructiva

-MPD: Managed Pressure Drilling - Perforacion con presién controlada
-RCD: Rotating Control Device - Dispositivo de Control Rotativo
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Anexo lll = Check list de Vinculacion de Casing
Presione el siguiente icono para abrir el check list de Vinculacién de Casing: g

Anexo IV - Ejemplo genérico de un WBS para Operaciones Completacion y Workover con

Equipo de Torre — Pozo No Fluyente.

Figura # 3: Ejemplo genérico de un WBS para Operaciones Completacion y Workover con Equipo

HOKCHI
energy

Ejemplo genérico de WBS

Workover

Workover - Pozo NO Fluyente

H FOSV

Bajando BES

Depth reference: PAEOO2, unspecified depth reference

Pozo NO Fluyente

Element

Qualification

Schematic : PE.D 3.1-b3rev.1

Monitoring

Nivel de fluido no visible.

Element

Flow Check - Pozos NO Fluye.

Qualification

Flow Check - Pozos NO Fluye.
Control del nivel de fluido en e
| Anular y Piletas.

Monitoring

FOsv

Tubing

Spool wellhead C right access

valve

Spool wellhead C

Colgador de CSG

CSG de Produccion

Cemento CSG de Produccion

Resistencia de la Formacién

IND y Prueba de Presién a la
presion indicada en el Progra
ma de Completacién

IND y Prueba de Presién segii
n esténdar Prueba de presién
de Equipamiento de Well Con
trol.

IND, Condicién de Trabajo de
la Sarta, apropiado torque y p
rueba de Presion segun estan
dar Prueba de presion de Casi
ng, Liner y Tubing.

Prueba de Presion a la presi6
nindicada en el Programa de
Completacion.

Prueba de Presi6n a la presié
nindicada en el Programa de
Completacion.

Prueba de Presion a la presié
nindicada en el Programa de
Completacién

Certificado del Fabricante y P
rueba de Presion segun estan
dar Prueba de presion de Casi
ng, Liner y Tubing.

Registro de Evaluacién de Ce
mento.

Calculo en base al modelo ge
omecanico.

Inspeccion Visual y Prueba peri
dica de presién en conjunto ¢
on el BOP.

Segiin estandar Prueba de pre
sién de Equipamiento de Well

Control.

prueba de Presion segin estan
dar Prueba de presion de Casi
ng, Liner y Tubing.

Inspeccion visual para controla
r que no existan fugas

Inspeccién visual para controla
r que no existan fugas.

Monitoreo de la Presion anula
-

Meonitoreo de la Presion anula

Monitoreo de la Presion anula
.

No accesible,

Note:

de Torre — Pozo No Fluyente.

Presione el siguiente icono para abrir el ejemplo genérico de un WBS para Operaciones

Completacion y Workover con Equipo de Torre — Pozo No Fluyente: g

Laimpresion en papel se considera copia NO CONTROLADA - Valido sélo en el momento de laimpresion




Check list - Vinculación de CSG





				Estándar Envolventes de Barrera
Anexo III – Check list de Vinculación de Casing



										Ok		No ok

				0		Condición Necesaria

						Detalle		La columna de casing se vinculará utilizando un colgador que posea un sistema de empaquetador automático que asegure un aislamiento al momento de vincular (Planificado en la etapa de ingeniería).





										Ok		No ok



				1		Riesgo		Que el pozo contenga fluidos surgentes o con capacidad de manifestarse

						Detalle		Hace referencia al análisis de los pozos Off set en cuento a los sistemas de extracción y si los mismos son o no con sistema asistido y no por surgencia natural (completa el ingeniero en la etapa de planificación).

						Mitigación		Se analizaron los pozos off set en un radio de 1 km con datos de producción y en conjunto con DDR para identificar si existe algún pozo surgente en el área independientemente del tipo de Terminación, del cual se pudiera esperar un comportamiento similar en este caso, considerando vinculación de capas, similitud de reservorios, etc.

				2		Riesgo		Que perforando en condiciones de Programa hubiera sobrepresión/manifestación del pozo

						Detalle		Para este caso se debe haber perforado hasta TD, circulado 2 fondos arriba como mínimo y haber hecho un Flow Check verificando que el pozo no desplaza. Toda la maniobra descrita debe hacerse con Sondeo.

						Mitigación		Se verificó que durante la perforación no hubo manifestación en superficie haciendo los Flow Check según programa, además de cumplir con el programa de densidades definido sin ninguna necesidad de modificarlo para ahogar algún tipo de influjo. 

				3		Riesgo		Que el pozo se manifieste durante la operación de Logging

						Detalle		Busca verificar que el nivel del pozo estuvo estable durante todo el Logging (para este caso el pozo debe haber perfilado OH con WL o con Sistema PAM).

						Mitigación		Se verificó que el pozo se mantiene estático mediante un Flow Check con la herramienta en el fondo previo a sacar hta. total para perfil y con un Flow Check en el zapato. Luego durante el Perfilaje se realizaron las carreras programadas sin verificar en ningún momento manifestación del pozo.

				4		Riesgo		Que exista una capa sobre presurizada en la sección que pueda "arrancarse" una vez completada la perforación del pozo

						Detalle		Los SFTs del pozo no muestran puntos presurizados por encima de la hidrostática (hace referencia a los puntos de presión tomados según programa en el pozo en cuestión), o en caso de que este pozo/sección no se haya perfilado puntos de presión, buscar el dato en pozos off set (este punto lo verifica Ingeniería).

						Mitigación		Se verificaron los pozos off set en un radio de 1Km para identificar alguna  capa presurizada y no se observaron puntos con estas características.
Se analizaron los puntos de presión tomados/disponibles y no se detectaron puntos por encima de la presión hidrostática generada por la columna del fluido actual en el pozo. 

				5		Riesgo		Que el pozo desplace durante la entubación o presente problemas de circulación

						Detalle		Aparece para identificar si en algún momento se debió realizar cualquier tipo de maniobra de control de pozo con el casing dentro pozo.

						Mitigación		Durante la entubación del pozo se cumplió con el programa de circulaciones, verificando que no hubo desplazamientos más del esperado por el volumen de acero introducido al pozo. La bajada del casing se realizó sin observar influjos o admisiones que representen riesgos luego de haber realizado plug down.

				6		Riesgo		Que luego de hacer Plug Down exista flujo desde alguna formación hacia el espacio anular

						Detalle		El programa de cementación debe diseñarse de manera tal que en ningún momento de la operación (incluido el plug down) la presión hidrostática en anular esté por debajo de la presión poral de alguna capa (ver mas abajo).
Si se tomaron puntos de presión en el pozo, se deben incluir estos puntos para verificar el programa de cementación, caso contrario comparar con los valores de los pozos off set incluidos en el programa de perforación. 
Se busca verificar que no exista algún tipo de influjo hacia el espacio anular luego del Plug Down. Para esto se deben utilizar medidas en superficie (este punto lo analiza Ingeniería).

						Mitigación		Se verifica que el diseño de las lechadas de cementación corresponde a tiempos de transición de abajo hacia arriba. Es decir, en caso de bombear dos o mas lechadas, la lechada en el fondo debe ser la primera en comenzar y finalizar del tiempo de transición (cerrar completa). 
El programa de cementación fue diseñado, verificado y ajustado luego de perfilar el pozo y obtener los datos de Presiones. En ningún momento se debe observar que la presión hidrostática es menor que los SFT o la densidad del lodo (a veces puede no hacer buen sello la hta. y leer la densidad del lodo), por lo que no deberían generarse influjos indeseados. 
Cuando no se cuenta con puntos de presión, se ajusta el diseño del programa de cementación de acuerdo con los pozos offsets en un radio de 1 Km y considerando los eventos de  presión que se manifestaron durante la perforación.
También se verifica que no se supera la presión de fractura en ningún momento con la ECD durante la operación ni con la presión hidrostática.

				7		Riesgo		Que el nivel del pozo no se mantenga estable después del plug down.

						Detalle		Se busca verificar que el pozo mantenga nivel y no exista algún tipo de influjo hacia el espacio anular luego del Plug Down. Para esto se deben utilizar medidas en superficie como completar por  espacio anular y observar niveles (evaluar cuando aplique). Si el antecedente es de muy baja presión o no hay casos de surgencia por antecedente o por la zona descartar completar con fluido (analizar con ingeniería).

						Mitigación		Luego de realizar el Plug Down y de verificar el correcto funcionamiento de los elementos de flotación, se realizó un Flow check extendido de 30 min al Trip Tank con un método de precisión que permite medir caudales de 3-7 lts/min y se verifica que no existe ganancia o pérdida durante 30 min como mínimo antes de levantar el BOP.
Si existen dudas respecto a la presencia de un influjo, se extiende el flow check a 1 hr y se verifica que no existe influjo hacia el espacio anular.

				8		Riesgo		Que la tarea de vinculación del casing no se finalice antes de que la lechada de cementación comience el tiempo de transición.

						Detalle		Puede suceder que, durante la ejecución de las actividades de vinculación, el cemento comience su tiempo de transición dejando de transmitir presión hidrostática y perdiendo su condición de WBE.

						Mitigación		Para pozos con Gas Somero, se verifica que el diseño de la lechada de cementación permite levantar la BOP y vincular el casing - tiempo operativo determinado por análisis estadístico - antes de comenzar el tiempo de transición 100 (Lb/100 ft2) y comience a perder presión hidrostática. 



				Si todos los pasos arriba descritos fueron verificados con Éxito y marcó todos los casilleros "Ok", proceda a vincular casing levantando BOP sin esperar el fragüe del cemento, previo aviso al War Room.
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HOKCHI
energy

Workover

Ejemplo genérico de WBS

Workover - Pozo NO Fluyente

H FOSV

Bajando BES

Depth reference: PAEO02, unspecified depth reference

Pozo NO Fluyente

Schematic

:PE.D3.1-b3rev. 1

Primary barrier elements

Element

Qualification

Monitoring

Nivel de fluido no visible.

Element

Flow Check - Pozos NO Fluye.

Qualification

Flow Check - Pozos NO Fluye.
Control del nivel de fluido en e
| Anular y Piletas.

Monitoring

FOSV

BOP

Tubing

Spool wellhead C right access

valve

Spool wellhead C

Colgador de CSG

CSG de Produccién

Cemento CSG de Produccién

Resistencia de la Formacion

IND y Prueba de Presién a la
presion indicada en el Progra
ma de Completacion

IND y Prueba de Presion segu
n estandar Prueba de presion
de Equipamiento de Well Con
trol.

IND, Condicion de Trabajo de
la Sarta, apropiado torque y p
rueba de Presion seglin estan
dar Prueba de presion de Casi
ng, Liner y Tubing.

Prueba de Presién a la presiod
n indicada en el Programa de
Completacion.

Prueba de Presién a la presio
n indicada en el Programa de
Completacion.

Prueba de Presién a la presio
n indicada en el Programa de
Completacion.

Certificado del Fabricante y P
rueba de Presion seglin estan
dar Prueba de presion de Casi
ng, Liner y Tubing.

Registro de Evaluacién de Ce

mento.

Calculo en base al modelo ge
omecanico.

Inspeccioén Visual y Prueba peri
ddica de presion en conjunto ¢
on el BOP.

Segun estdndar Prueba de pre
sion de Equipamiento de Well
Control.

prueba de Presion segin estan
dar Prueba de presion de Casi
ng, Liner y Tubing.

Inspeccidn visual para controla
r que no existan fugas.

Inspecciodn visual para controla
r que no existan fugas.

Monitoreo de la Presion anula
r.

Monitoreo de la Presion anula
r.

Monitoreo de la Presion anula
r.

No accesible.

Note:
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Anexo V - Ejemplo genérico de un WBS para Operaciones Completacion y Workover con Equipo
de Torre — Pozo Fluyente.

® Ejemplo genérico WBS
., Workover
HOKCHI
energy

‘Workover - Pozo Fluyente

H FOSV

Depth reference: PAEOOZ2, unspecified depth reference

Pozo Fluyente

Element

Qualification

Schematic : PE.D 3.1-b4 rev. 1

Monitoring

Fluido de Completacion

Element

Densidad del fluido calculada
en base a la presidn de poro
de la formacion. Flow Check -
Pozos NO Fluye.

Qualification

Flow Check - Pozos NO Fluye.
Control del nivel de fluido en e
| Anular y Piletas.

Monitoring

FOSV

Tubing

Spool wellhead C right access

valve

Spool wellhead C

Colgador de CSG

CSG de Produccion

Cemento CSG de Produccién

Resistencia de la Formacian

IND y Prueba de Presicn a la
presién indicada en el Progra
ma de Completacian.

IND y Prueba de Presion segu
n estandar Prueba de presion
de Equipamiento de Well Con
trol.

IND, Condicién de Trabajo de
la Sarta, apropiado torque y p
rueba de Presion segln estan
dar Prueba de presién de Casi
ng, Liner y Tubing.

Prueba de Presién a la presié
n indicada en el Programa de
Completacion.

Prueba de Presi6n a la presid
n indicada en el Programa de
Completacién.

Prueba de Presion a la presio
n indicada en el Programa de
Completacion

Certificado del Fabricante y P
rueba de Presion seglin estan
dar Prueba de presion de Casi
ng, Liner y Tubing.

Registro de Evaluacién de Ce
mento.

Calculo en base al modelo ge
omecanico.

Inspeccion Visual y Prueba peri
édica de presién en conjunto ¢
on el BOP. before operation
Segun estandar Prueba de pre
sion de Equipamiento de Well
Control.

Prueba de Presion segln estan
dar Prueba de presion de Casi
ng, Liner y Tubing.

Inspeccion visual para controla
r que no existan fugas.

Inspeccién visual para controla
r que no existan fugas.

Monitoreo de |a Presion anula
r.

Monitoreo de la Presién anula
7.

Monitoreo de la Presién anula
r.

Not accesible

Note:
-BOP: Blow Out Preventer
-CSG: Casing

-FOSV: Full Open Safety Valve - Valvula de seguridad de paso total
-IND: Inspeccién No Destructiva

Figura # 4: Ejemplo genérico de un WBS para Operaciones Completacion y Workover con Equipo

de Torre — Pozo Fluyente.

Presione el siguiente icono para abrir el ejemplo genérico de un WBS para Operaciones

Completacion y Workover con Equipo de Torre — Pozo Fluyente: 8

Laimpresion en papel se considera copia NO CONTROLADA - Valido sélo en el momento de laimpresion
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HOKCHI
energy

Workover

Ejemplo genérico WBS

Workover - Pozo Fluyente

H FOSV

I

Depth reference: PAEO02, unspecified depth reference

Pozo Fluyente

Schematic : PE.D 3.1-b4 rev. 1

Primary barrier elements

Element

Qualification

Monitoring

Fluido de Completacion

Element

Densidad del fluido calculada
en base a la presion de poro
de la formacién. Flow Check -
Pozos NO Fluye.

Qualification

Flow Check - Pozos NO Fluye.
Control del nivel de fluido en e
| Anular y Piletas.

Monitoring

FOSV

BOP

Tubing

Spool wellhead C right access

valve

Spool wellhead C

Colgador de CSG

CSG de Produccion

Cemento CSG de Produccion

Resistencia de la Formacion

IND y Prueba de Presién a la
presion indicada en el Progra
ma de Completacion.

IND y Prueba de Presion segu
n estandar Prueba de presion
de Equipamiento de Well Con
trol.

IND, Condicion de Trabajo de
la Sarta, apropiado torque y p
rueba de Presion seglin estan
dar Prueba de presion de Casi
ng, Liner y Tubing.

Prueba de Presién a la presid
n indicada en el Programa de
Completacion.

Prueba de Presién a la presio
n indicada en el Programa de
Completacion.

Prueba de Presién a la presiod
nindicada en el Programa de
Completacion.

Certificado del Fabricante y P
rueba de Presion seglin estan
dar Prueba de presién de Casi
ng, Liner y Tubing.

Registro de Evaluacion de Ce

mento.

Calculo en base al modelo ge
omecdnico.

Inspeccidn Visual y Prueba peri
ddica de presidn en conjunto ¢
on el BOP. before operation

Segun estdndar Prueba de pre
sion de Equipamiento de Well
Control.

Prueba de Presién segln estan
dar Prueba de presion de Casi
ng, Liner y Tubing.

Inspeccidn visual para controla
r que no existan fugas.

Inspeccidn visual para controla
r que no existan fugas.

Monitoreo de la Presion anula
r.

Monitoreo de la Presion anula
r.

Monitoreo de la Presion anula
r.

Not accesible

Note:
-BOP: Blow Out Preventer
-CSG: Casing

-FOSV: Full Open Safety Valve - Valvula de seguridad de paso total
-IND: Inspeccion No Destructiva
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Anexo VI - Ejemplo genérico de un WBS para Operaciones Rigless

. Ejemplo genérico WBS
- h .
HOKCHI Operaciones Rigless
energy

Presione el siguiente icono para abrir el ejemplo genérico de un WBS para Operaciones

BOP wireline

Rama lateral para
pPump Down

ToC 550 m

FIT 13.0 Ib/gal

ToC 1593 m
FIT 17.0Tb/gal

Inyector de Grasa y Pack off

Lubricador

RAM para cable
RAM para cable
RAM de Cortey
Cierre Total

] valula corona

M) Cabeza de Fractura

Valvula Intermedia

Rama lateral hacia
el sistema de

Retorno Rigless

Frac Stack

5/8 " 1890/1704 m MD/TVD

51/2 " 5466/2792 m MD/TVD

Depth reference: DLS-161, unspecified depth reference

Wireline

Element

Qualification

Schematic :PED6.2-alrev.1

Monitoring

Inyector de Grasa y Pack off

Wireline lubricator

Wireline BOP

Frac Stack (Vélvula Corona,
Cabeza de Fractura, Vélvula
Intermedia, Valvulas de las
Ramas Laterales, Valvula
Sobremaestra y Vélvula
Maestra)

Seccion B del Cabezal

Casing hanger

Casing de Produccion

Cemento Casing 5 1/2"

Element

Realizar Prueba de Presion a
1,1 x MASP. Certificado de
IND vigente.

Realizar Prueba de Presion a
1,1 x MASP. Certificado de
IND vigente.

Realizar Prueba de Presion a
1,1 x MASP. Certificado de
IND vigente.

Prueba de Presiéna 1,1 x
Presién de Prueba segun
PAE-OTZ-ES-011 sin superar
la maxima presion permitida
segun dicho estandard.
Certificado de IND vigente.
Realizar Prueba de Presion de
acuerdo con el PAE-OTZ-ES-
011 - Prueba de Presion
Casing Liner y Tubing.
Certificado de IND vigente.
Realizar Prueba de Presion de
acuerdo con el PAE-OTZ-ES-
011 - Prueba de Presion
Casing Liner y Tubing.
Certificado de IND vigente.
Realizar Prueba de Presion de
acuerdo con el PAE-OTZ-ES-
011 - Prueba de Presion
Casing Liner y Tubing
Registro de evaluacion de
cemento hasta la
profundidad que la
herramienta pueda bajar sin
asistencia (Pozo Horizontal)

Qualification

Aplicar presion por encima de
|z presion en superficie antes
de |a apertura de la valvula del
Frac Stack y ecualizar
presiones. Inspeccion visual.

Prueba de Presién con Quick
Test Sub (QTS). Aplicar presion
por encima de la presion en
superficie antes de la apertura
de la valvula del Frac Stack
para ecualizar presiones.
Inspeccion visual

Aplicar presion por encima de
la presion en superficie antes
de |a apertura de la valvula del
Frac Stack y ecualizar
presiones. Inspeccion visual
Inspecci6n visual / Medicién
de atmdsfera explosiva

Inspeccién visual / Medicidn
de atmdsfera explosiva

Medicién de presion en el
espacio anular de la Seccién B
(Espacio Anular # 2)

Medicién de presion en el
espacio anular de |a Seccion B
(Espacio Anular # 2)

Medicién de presion en el
espacio anular de la Seccién B
(Espacio Anular # 2)

Monitoring

Wireline BOP

Frac Stack (Vélvula Corona,
Cabeza de Fractura, Valvula
Intermedia, Valvulas de las
Ramas Laterales, Valvula
Sobremaestra y Valvula
Maestra)

Vilvulas de acceso lateral de
la seccion B

Realizar Prueba de Presion a
1,1 x MASP. Certificado de
IND vigente.

Prueba de Presidna 1,1 x
Presidn de Prueba segun
PAE-OTZ-ES-011 sin superar
la méxima presion permitida
segun dicho esténdard.
Certificado de IND vigente.
Prueba de Presiona 1,1 x
Presion de Prueba segun
PAE-OTZ-ES-011 sin superar
la méaxima presion permitida
segun dicho estandard.
Certificado de IND vigente.

Aplicar presion por encima de
|z presion en superficie antes
de |a apertura de la valvula del
Frac Stack y ecualizar
presiones. Inspeccion visual
Inspeccién visual / Medicidn
de atmosfera explosiva

External observation

Figura # 5: Ejemplo genérico de un WBS para Operaciones Rigless.

Rigless: 8

Laimpresion en papel se considera copia NO CONTROLADA - Valido sélo en el momento de laimpresion
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energy

Ejemplo genérico WBS
Operaciones Rigless

BOP Wireline

Rama lateral para
Pump Down

ToC 1593 m

FIT 17.0Tb/gal -

O] Inyector de Grasa y Pack off

Lubricador

RAM para cable
RAM para cable

RAM de Corte y
Cierre Total

Rama lateral hacia
el Sistema de
Retorno Rigless

Frac Stack

95/8" 1890/1704 m MD/TVD

51/2 " 5466/2792 m MD/TVD

Depth reference: DLS-161, unspecified depth reference

Wireline

Schematic : PE.D6.2-alrev. 1

Primary barrier elements

Element Qualification Monitoring
Inyector de Grasa y Pack off Realizar Prueba de Presidona | Aplicar presion por encima de
1,1 x MASP. Certificado de la presion en superficie antes
IND vigente. de la apertura de la valvula del

Frac Stack y ecualizar
presiones. Inspeccion visual.

Wireline lubricator Realizar Prueba de Presiéon a | Prueba de Presidon con Quick
1,1 x MASP. Certificado de Test Sub (QTS). Aplicar presion
IND vigente. por encima de la presiéon en

superficie antes de la apertura
de la vélvula del Frac Stack
para ecualizar presiones.
Inspeccion visual.

Wireline BOP Realizar Prueba de Presiéon a | Aplicar presion por encima de
1,1 x MASP. Certificado de la presion en superficie antes
IND vigente. de la apertura de la valvula del

Frac Stack y ecualizar
presiones. Inspeccion visual.

Frac Stack (Valvula Corona, Prueba de Presiéna 1,1 x Inspeccidn visual / Medicion
Cabeza de Fractura, Vélvula Presion de Prueba segun de atmosfera explosiva.
Intermedia, Valvulas de las PAE-OTZ-ES-011 sin superar

Ramas Laterales, Valvula la méxima presion permitida

Sobremaestra y Valvula segun dicho estandard.

Maestra) Certificado de IND vigente.

Seccion B del Cabezal Realizar Prueba de Presion de | Inspeccion visual / Medicion

acuerdo con el PAE-OTZ-ES- | de atmdsfera explosiva
011 - Prueba de Presion
Casing Liner y Tubing.
Certificado de IND vigente.

Casing hanger Realizar Prueba de Presion de | Medicion de presion en el
acuerdo con el PAE-OTZ-ES- espacio anular de la Seccién B
011 - Prueba de Presién (Espacio Anular # 2)

Casing Liner y Tubing.
Certificado de IND vigente.

Casing de Produccién Realizar Prueba de Presion de | Medicién de presion en el
acuerdo con el PAE-OTZ-ES- espacio anular de la Seccién B
011 - Prueba de Presion (Espacio Anular # 2)
Casing Liner y Tubing

Cemento Casing 5 1/2" Registro de evaluacion de Medicion de presion en el
cemento hasta la espacio anular de la Seccién B
profundidad que la (Espacio Anular # 2)

herramienta pueda bajar sin
asistencia (Pozo Horizontal)

Element Qualification Monitoring
Wireline BOP Realizar Prueba de Presion a | Aplicar presion por encima de
1,1 x MASP. Certificado de la presion en superficie antes
IND vigente. de la apertura de la valvula del

Frac Stack y ecualizar
presiones. Inspeccion visual.

Frac Stack (Valvula Corona, Prueba de Presién a 1,1 x Inspeccidn visual / Medicion
Cabeza de Fractura, Valvula Presién de Prueba segun de atmosfera explosiva.
Intermedia, Valvulas de las PAE-OTZ-ES-011 sin superar

Ramas Laterales, Valvula la méxima presion permitida

Sobremaestra y Valvula segun dicho estandard.

Maestra) Certificado de IND vigente.

Valvulas de acceso lateral de | Prueba de Presiona 1,1 x External observation

la seccion B Presion de Prueba segun

PAE-OTZ-ES-011 sin superar
la méxima presion permitida
segun dicho estandard.
Certificado de IND vigente.
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energy

Ejemplo genérico WBS Operaciones Rigless

Wireline

BOP Wireline

Rama lateral para
Pump Down

ToC 1593 m

FIT 17.0Tb/gal -

O] Inyector de Grasa y Pack off

Lubricador

RAM para cable
RAM para cable

RAM de Corte y
Cierre Total

Rama lateral hacia
el Sistema de
Retorno Rigless

Frac Stack

95/8 " 1890/1704 m MD/TVD

51/2 " 5466/2792 m MD/TVD

Depth reference: DLS-161, unspecified depth reference

Seccion B del Cabezal

Spool wellhead A with access

valve

Casing hanger

Intermediate casing

Intermediate casing cement

Formation (in-situ)

Realizar Prueba de Presion de
acuerdo con el PAE-OTZ-ES-
011 - Prueba de Presion
Casing Liner y Tubing.
Certificado de IND vigente.
Realizar Prueba de Presion de
acuerdo con el PAE-OTZ-ES-
011 - Prueba de Presion
Casing Liner y Tubing.
Certificado de IND vigente.
Realizar Prueba de Presion de
acuerdo con el PAE-OTZ-ES-
011 - Prueba de Presion
Casing Liner y Tubing.
Certificado de IND vigente.

Realizar Prueba de Presion de
acuerdo con el PAE-OTZ-ES-
011 - Prueba de Presiéon
Casing Liner y Tubing.

Registro de evaluacién de
cemento y/o Prueba de
Integridad de Formacion de
acuerdo con el PAE-OTD-ES-
003.

Prueba de Integridad de
Formacion de acuerdo con el
PAE-OTD-ES-003.

Inspeccidn visual / Medicion

de atmosfera explosiva

External observation

A-annulus pressure

B-annulus pressure

B-annulus pressure

Not accessible

Page 2 of 2
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Anexo VII - Ejemplo genérico de un WBS para Operaciones de Coiled Tubing, Fracturamiento
Hidraulico y Ensayo de pozo.

Operaciones Coiled Tubing:

. Ejemplo genérico WBS

.
HOKCHI
energy

Operaciones con Coiled Tubing

Schematic : PE.D7.2-alrev.1

Primary barrier elements

Element Qualification Monitoring
Coiled tubing string check Pressure test to xxx Bar Frequent inflow testing
valve
Coiled tubing string Material quality, design Operational testing to xxx Bar,
observe pressure containment
Coiled tubing strippers Pressure test to xxx Bar Operational testing to xxx Bar,
observe pressure containment
Blind RAM Cailed tubing BOP Pressure test to xxx Bar Periodic pressure testing to
Shear RAM xxx Bar
Coiled Tubing BOP Coiled tubing BOP Pressure test to xxx Bar Periodic pressure testing to
Xxx Bar
Landing string Pressure test to xxx Bar A-annulus pressure
FlowTee Riser spool Pressure test to xxx Bar Operational testing to xxx Bar,
observe pressure containment
i
"“: Shear-Seal RAM Spool wellhead B with access | Pressure test to xxx Bar External observation
e valve
PSR -
_ K Fipe-slipram Casing hanger Pressure test to xxx Bar A-annulus pressure
Production casing Pressure test to xxx Bar B-annulus pressure
Production casing cement Formation test, job B-annulus pressure
performance or bond log
Element Qualification Monitoring
Coiled tubing BOP Pressure test to xxx Bar Periodic pressure testing to
Xxx Bar
_ Landing string Pressure test to xxx Bar A-annulus pressure
Arbol de
Produccion Spool wellhead A right access | Pressure test to xxx Bar External observation
valve
Spool wellhead B with access | Pressure test to xxx Bar External observation
valve
Spool wellhead A with access | Pressure test to xxx Bar External observation
valve
- Casing hanger Pressure test to xxx Bar A-annulus pressure
ToC550 m
Intermediate casing Pressure test to xxx Bar B-annulus pressure
FIT 13.0 Ib/gal "
/g 13 3/8 " 658/658 m MD/TVD Intermediate casing cement | Formation test, job B-annulus pressure
performance or bond log
Formation (in-situ) Quote test or progneosis Not accessible
strength
Note:

ToC1593 m

b »
FIT 17.0T/gal 95/8 " 1890/1704 m MD/TVD

Coiled Tubing
Doble Flapper valve

S 1/2" 5456/2792 m MD/TVD

Depth reference: DLS-161, unspecified depth reference

Figura # 6: Ejemplo genérico de un WBS para Operaciones de Coiled Tubing.

Presione el siguiente icono para abrir el ejemplo genérico de un WBS para de Operaciones Coiled
Tubing: 8

Laimpresion en papel se considera copia NO CONTROLADA - Valido sélo en el momento de laimpresion
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Ejemplo genérico WBS

energy
Operaciones con Coiled Tubing
Schematic : PE.D7.2-alrev.1
Primary barrier elements
Element Qualification Monitoring
Coiled tubing string check Pressure test to xxx Bar Frequent inflow testing
——1 — valve
st | Us | Coiled tubing string Material quality, design Operational testing to xxx Bar,
tripper | : 'LS | observe pressure containment
. Coiled tubing strippers Pressure test to xxx Bar Operational testing to xxx Bar,
Lubricador
:l_ -|: observe pressure containment
8R Blind RAM Coiled tubing BOP Pressure test to xxx Bar Periodic pressure testing to
ﬂ Shear RAM Xxx Bar
Coiled Tubing BOP Slip RAM Coiled tubing BOP Pressure test to xxx Bar Periodic pressure testing to
xxx Bar
PR Pipe RAM
Landing string Pressure test to xxx Bar A-annulus pressure
Fow Tee Riser spool Pressure test to xxx Bar Operational testing to xxx Bar,
observe pressure containment
Shear-Seal RAM Spool wellhead B with access | Pressure test to xxx Bar External observation
valve
PR Pipe-Slip RAM Casing hanger Pressure test to xxx Bar A-annulus pressure

ToC550 m

FIT 13.0 Ib/gal

ToC 1593 m
FIT 17.0T6/gal

Vélvula Corona

Valvula Intermedia
WV

v Arbol de

Produccién

13 3/8 " 658/658 m MD/TVD

-

95/8" 1890/1704 m MD/TVD

- Coiled Tubing

Doble Flapper valve

51/2 " 5466/2792 m MD/TVD

Depth reference: DLS-161, unspecified depth reference

Production casing

Production casing cement

Element

Pressure test to xxx Bar

Formation test, job
performance or bond log

Qualification

B-annulus pressure

B-annulus pressure

Monitoring

Coiled tubing BOP

Landing string

Spool wellhead A right access
valve

Spool wellhead B with access
valve

Spool wellhead A with access
valve

Casing hanger
Intermediate casing

Intermediate casing cement

Formation (in-situ)

Pressure test to xxx Bar

Pressure test to xxx Bar

Pressure test to xxx Bar

Pressure test to xxx Bar

Pressure test to xxx Bar

Pressure test to xxx Bar
Pressure test to xxx Bar

Formation test, job
performance or bond log

Quote test or prognosis
strength

Periodic pressure testing to
Xxx Bar

A-annulus pressure

External observation

External observation

External observation

A-annulus pressure
B-annulus pressure

B-annulus pressure

Not accessible

Note:

Page 1 of 1






XARC04
File Attachment
7-1-HOK Equema Operaciones CT Rigless.pdf


..
HOKCHI
energy

Estandar

Envolventes de Barrera

Revision: 2
Fecha: 26/01/2021

Pagina: 19 de 20
Cédigo: HOK-OTZ-ES-004

Operaciones Fracturamiento Hidraulico:

Ejemplo genérico WBS

®
OKCH
energy
Operaciones de Fracturamiento Hidraulico
Schematic : PE.D 10.1-a8rev. 1
Primary barrier elements
V. Corona o Element Qualification Monitoring
Sobremaniobra - - — - - -
Linea de 0 Linea de Valvula en Linea de Fractura Pruebg de presion segun Prog | Prueba de presion periodica
Fractura Fractura rama de Pozo
7, MY Check valve Frac Stack Prueba de presién segin Prog | Prueba de presion periédica
L rama de Pozo

V. Linea de Fractura

V. Sobremaestra
V. Maestra

r
Cemento del Casing de Produ | Formation test, job performa | Monitoreo de Presién en anula
Tubo ccion nce or bond log r.
Conducter _
s gn
N Element Qualification Monitoring
N 5 2 5 3
= Frac Stack Prueba de presidn seguln Prog | Prueba de presion periddica
s rama de Pozo
t Valvula de acceso lateral del ¢ | Prueba de presion segin Prog | Prueba de presion periadica
E abezal de pozo rama de Pozo
E Cabezal de pozo Prueba de presion seglin Prog | Control por observacion duran
a rama de Pozo te la operacion
i Colgador de Casing Prueba de presion segln Prog | Monitoreo de Presion en anula
Casing E rama de Pozo r
Superficial = Casing Intermedio Prueba de presion segin Prog | Monitoreo de Presion en anula
=. rama de Pozo r.
95/8" Cemento del Casing Intermed | Prueba de presion segin Prog | Monitoreo de Presion en anula
io rama de Pozo /Registrode C | r.
BL
Resistencia de |a formacion FIT/LOT No accesible
Note:
RL: Rama Lateral
Casing
Intermedio
0
Seccion de
Produccién j

Depth reference: RKB Equipo De Torre, None

Vélvula de acceso lateral del ¢
abezal de pozo
Cabezal de pozo

Colgador de Casing

Casing de Produccion

Prueba de presién segln Prog
rama de Pozo
Prueba de presion segin Prog
rama de Pozo
Prueba de presidn segln Prog
rama de Pozo

Prueba de presién segin Prog
rama de Pozo

Prueba de presién periddica

Control por observacion duran
te la operacién

Monitoreo de Presion en anula
i3

Monitoreo de Presion en anula

Figura # 7: Ejemplo genérico de un WBS para Operaciones de Fracturamiento Hidraulico.

Presione el siguiente icono para abrir el ejemplo genérico de un WBS para Operaciones de
Fracturamiento Hidraulico: @

Laimpresion en papel se considera copia NO CONTROLADA - Valido sélo en el momento de laimpresion



Ejemplo genérico WBS
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HOKCHI
energy
Operaciones de Fracturamiento Hidraulico
Schematic : PE.D 10.1-a8 rev. 1
Primary barrier elements
V. Corona o Element Qualification Monitoring
Sobremaniobra
Linea de Linea de Vélvula en Linea de Fractura | Prueba de presion segun Prog | Prueba de presion periddica
Fractura Fractura rama de Pozo
. Check valve Frac Stack Prueba de presidn segln Prog | Prueba de presidn periddica

V. Linea de Fractura

Cabeza de Fractura
V. Intermedia o de Maniobra

0 S

V. Sobremaestra

RL - Sist. Retorno Rigless

V. Maestra

Tubo
Conductor

Casing
Superficial

Casing
Intermedio

Seccion de
Produccién

Depth reference: RKB Equipo De Torre, None

Vdlvula de acceso lateral del ¢
abezal de pozo

Cabezal de pozo

Colgador de Casing

Casing de Produccion
Cemento del Casing de Produ

ccion

Element

rama de Pozo

Prueba de presién segln Prog
rama de Pozo

Prueba de presién segin Prog
rama de Pozo

Prueba de presién segin Prog
rama de Pozo

Prueba de presién segun Prog
rama de Pozo

Formation test, job performa
nce or bond log

Qualification

Prueba de presién periddica

Control por observacion duran
te la operacion

Monitoreo de Presién en anula
r.

Monitoreo de Presién en anula
r.

Monitoreo de Presién en anula
r.

Monitoring

Frac Stack

Vdlvula de acceso lateral del ¢
abezal de pozo

Cabezal de pozo

Colgador de Casing

Casing Intermedio

Cemento del Casing Intermed
io

Resistencia de la formacion

Prueba de presién seglin Prog
rama de Pozo

Prueba de presién segun Prog
rama de Pozo

Prueba de presién segun Prog
rama de Pozo

Prueba de presidn segin Prog
rama de Pozo

Prueba de presion segin Prog
rama de Pozo

Prueba de presidn seglin Prog
rama de Pozo / Registro de C
BL

FIT / LOT

Prueba de presién periddica

Prueba de presién periddica

Control por observaciéon duran
te la operacion

Monitoreo de Presién en anula
r.

Monitoreo de Presién en anula
r.

Monitoreo de Presién en anula
r.

No accesible

Note:
RL: Rama Lateral
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Operaciones de Ensayo de pozo:

..
HOKCHI
energy

Ejemplo genérico WBS

Barreras usadas para Ensayo de Pozo
(Flujo, Cierre, Toma de Muestras)

Arbol de
Ensayo

[ -' Valvula Maestra

Tubo
Conductor

Casing
Superficial

Casing
Intermedio

Packer de
Ensayo

Liner de
Produccién

Seccion de
Produccién

Depth reference: RKB Equipo De Torre, None

Operaciones de Ensayo de pozo

Schematic

:PED 24-adrev. 1

Primary barrier elements

Element

Qualification

Monitoring

Arbol de Ensayo

Tubing entre el RAM Parcial d
el BOP y Arbol de Ensayo

Tubing por debajo del RAM P
arcial del BOP

Fluido Anular

Packer de Ensayo

Liner de Produccion

Cemento del Liner de Produc
cién

Element

Prueba de presién a la presid
nindicada en el Programa de
Pozo.

Prueba de presion a la presio
nindicada en el Programa de
Pozo.

Prueba de presién a la presid
nindicada en el Programa de
Pozo.

Densidad del fluido basado e
n la presion poral esperada
Prueba de presién a la presid
nindicada en el Programa de
Pozo.

Prueba de presion a la presio
nindicada en el Programa de
Pozo.

Registro de evaluacion de ce
mento.

Qualification

Inspeccién visual. Prueba de pr
esidn a la presion indicada en
el Programa de Pozo
Inspeccion visual. Prueba de pr
esion a la presién indicada en
el Programa de Pozo.
Monitoreo de la presién anula
r.

Densidad del Fluido. Nivel de F
luido anular. Presion anular.

Monitoreo de la presién anula
r.

Monitoreo de la presion anula
r.

Monitoreo de la presién anula
r.

Monitoring

Valvula Maestra

Tubing entre el RAM Parcial d
el BOP y Arbol de Ensayo

BOP

Valvual de acceso lateral al ca
bezal de pozo

Cabezal de Pozo

Colgador de Casing Intermedi
°

Casing Intermedio

Cemente en Casing Intermedi
o

Resistencia de la Formacién

Prueba de presion a la Presia
nindicada en el Programa de
Pozo

Prueba de presién a la presié
nindicada en el Programa de
Pozo.

Prueba de presion a la Presia
nindicada en el Programa de
Pozo

Prueba de presion a la Presid
nindicada en el Programa de
Pozo

Prueba de presion a la Presia
nindicada en el Programa de
Pozo

Prueba de presion a la Presid
nindicada en el Programa de
Pozo

Prueba de presion a la Presia
nindicada en el Programa de
Pozo

SBT, Registro de Evaluacion d
e Cemento

Prueba de Formacion (LOT/FI
7

Inspeceién visual. Prueba de pr
esidn a la presion indicada en
el Programa de Pozo.
Inspeccién visual. Prueba de pr
esion a la presién indicada en
el Programa de Pozo.

Prueba periddica de presién a |
a presion indicada en el Progra
ma de Pozo.

Prueba de presién a la presion
indicada en el Programa de Po
zo.

Inspeccién Visual

Monitoreo de la presién anula
.

Monitoreo de la presién anula
3

Menitoreo de la presion anula
-

No accesible

Note:

Figura # 8: Ejemplo genérico de un WBS para Operaciones de Ensayo de pozo.

Presione el siguiente icono para abrir el ejemplo genérico de un WBS para Operaciones Ensayo
de pozo: @

Laimpresion en papel se considera copia NO CONTROLADA - Valido sélo en el momento de laimpresion
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energy

Ejemplo genérico WBS

Barreras usadas para Ensayo de Pozo
(Flujo, Cierre, Toma de Muestras)

Arbol de
Ensayo

Valvula Maestra

[

A N
P N
1 f BR
A N
LPR
N f
Tubo
Conductor
133/8"
N
N
Casing N
Superficial
95/8"
7
Casing
Intermedio
Packer de
Ensayo
Liner de
Produccion
Seccion de
Produccion

Depth reference: RKB Equipo De Torre, None

Operaciones de Ensayo de pozo

Schematic : PE.D 2.4-a4 rev. 1

Primary barrier elements

Element

Qualification

Monitoring

Arbol de Ensayo

Tubing entre el RAM Parcial d
el BOP y Arbol de Ensayo

Tubing por debajo del RAM P
arcial del BOP

Fluido Anular

Packer de Ensayo

Liner de Produccion

Cemento del Liner de Produc
cion

Element

Prueba de presién a la presio
n indicada en el Programa de
Pozo.

Prueba de presion a la presio
nindicada en el Programa de
Pozo.

Prueba de presion a la presio
n indicada en el Programa de
Pozo.

Densidad del fluido basado e
n la presion poral esperada
Prueba de presion a la presio

n indicada en el Programa de
Pozo.

Prueba de presion a la presio
n indicada en el Programa de
Pozo.

Registro de evaluacién de ce
mento.

Qualification

Inspeccidn visual. Prueba de pr
esion a la presién indicada en
el Programa de Pozo

Inspeccidn visual. Prueba de pr
esion a la presién indicada en
el Programa de Pozo.

Monitoreo de la presién anula
r.

Densidad del Fluido. Nivel de F
luido anular. Presion anular.

Monitoreo de la presién anula
r.

Monitoreo de la presién anula
r.

Monitoreo de la presién anula
r.

Monitoring

Valvula Maestra

Tubing entre el RAM Parcial d
el BOP y Arbol de Ensayo

BOP

Vdélvual de acceso lateral al ca
bezal de pozo

Cabezal de Pozo

Colgador de Casing Intermedi
o

Casing Intermedio

Cemento en Casing Intermedi
o

Resistencia de la Formacion

Prueba de presidn a la Presio
n indicada en el Programa de
Pozo

Prueba de presion a la presio
nindicada en el Programa de
Pozo.

Prueba de presidn a la Presio
n indicada en el Programa de
Pozo

Prueba de presién a la Presio
nindicada en el Programa de
Pozo

Prueba de presién a la Presio
n indicada en el Programa de
Pozo

Prueba de presioén a la Presio
n indicada en el Programa de
Pozo

Prueba de presién a la Presio
n indicada en el Programa de
Pozo

SBT, Registro de Evaluacion d
e Cemento

Prueba de Formacion (LOT/FI
T)

Inspeccidn visual. Prueba de pr
esion a la presién indicada en
el Programa de Pozo.
Inspeccidn visual. Prueba de pr
esion a la presién indicada en
el Programa de Pozo.

Prueba periddica de presién a |
a presion indicada en el Progra
ma de Pozo.

Prueba de presién a la presion
indicada en el Programa de Po
z0.

Inspeccién Visual

Monitoreo de la presién anula
r.

Monitoreo de la presion anula
r.

Monitoreo de la presién anula
r.

No accesible

Note:
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