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1. Objetivo

Establecer los requisitos minimos para la manipulacion de Fuentes Radiactivas Selladas y los
lineamientos de la planificacion y operacién en un pozo para preservar la vida de las personas,
el impacto al medioambiente y la reputacion de la compafia.

2. Alcance

Operacion Costa Afuera. Este estdndar es de aplicacion obligatorio por parte de todo el
personal involucrado en las actividades de Drilling & Completion.

3. Términos, abreviaturas y definiciones
ADR: Andlisis de Riesgos

Autoridad Competente: Autoridad de Aplicacion (Provincial, Nacional o Internacional,
segun corresponda) destinada al control y fiscalizacién de la actividad nuclear. Establece,
desarrolla y aplica el régimen regulatorio para todas las actividades que utilicen fuentes
radioactivas.

BHA: Bottom Hole Assembly, ensamblaje de fondo de pozo.
DDR: Desarrollo de Reserva de la EMPRESA

Drilling Manager: Gerente de Perforacion

Drilling Rig — WSL: Company Man

Fuente de Radiacion o Fuente: Cualquier sustancia natural o artificial, o dispositivo
tecnoldgico que emite radiaciones ionizantes, Incluyendo a los aceleradores lineales de
uso industrial.

Fuente radiactiva sellada (FRS): Fuente de Radiacién en la que el material radiactivo se
halla en una o mas capsulas suficientemente resistentes para prevenir la dispersion del
material radiactivo, bajo las condiciones de uso para la cual fue disefiada.

FRS irrecuperable: FRS que tras esfuerzos fallidos de pesca no puede ser recuperada y
gue con la aprobacion de la AUTORIDAD COMPETENTE se procedera a su disposicion
en el pozo.

Herramienta atascada o aprisionada: Situaciéon donde la herramienta de Perfilaje
(Logging/LWD) se encuentra atascada en el pozo por diferentes motivos (presion
diferencial, derrumbes, etc.) y no puede ser recuperada utilizando un método rutinario.

Logging: Operacion de toma de registros del pozo mientras no se esta perforando. Se
utilizan diferentes métodos para bajar y recuperar las herramientas que contienen la FRS,
entre ellos: Cable, Alambre, Sondeo, Tractores y Coiled Tubing.

LWD: Logging While Drilling. Operacion de toma de registros del pozo mientras se perfora.
En este caso la herramienta esté vinculada al sondeo del equipo de perforacion.
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Perfilaje (Logging y/o LWD): Operacion de toma de registros del pozo por medio de
herramientas que son bajadas/recuperadas del pozo con diversos métodos. Con el
proposito de obtener informacién sobre las caracteristicas petrofisicas de las formaciones,
geometria / trayectoria del pozo, etc. Abarca tanto las operaciones de Logging como de
LWD.

Permiso individual: Certificado, expedido por la Autoridad Competente, por el que se
autoriza a una persona a trabajar con fuentes de radiacion.

Offshore Drilling Superintendent: Superintendente
Sidetrack: Trayectoria o0 Rama lateral de un pozo.
Sidetracking: Perforar una trayectoria o rama lateral.

Titular del Permiso Individual: Persona con Permiso Individual otorgado por la Autoridad
Competente para asegurar la gestion, uso e integridad de fuentes radiactivas.

Trabajador radioldgico: Persona designada por la EMPRESA de servicios, que ha
recibido entrenamiento en la manipulacién y disposicion segura de materiales radiactivos.

TCP: Tubing-Conveyed Perforating: Sistema de cafioneo bajado con tuberia de
produccion.

4. Desarrollo

Las acciones internas y externas que deben llevarse a cabo para recuperar una FRS, el
abandono temporario o definitivo del pozo por no poder recuperar la FRS generan
pérdidas de alto costo y exposicion de nuestra compafia ante las Autoridades
Regulatorias y la Comunidad.

4.1. Planificacion del Perfilaje de un pozo con FRS

La utilizacion de FRS, debera estar establecida y alertada en programa emitido por
personal de DDR. El Senior Drilling Engineer debera ser notificado del requerimiento de
utilizacion de FRS con tiempo suficiente para determinar el nivel de riesgo del tipo de pozo.
DDR definira el tipo de pozo segun la caracteristica de los fluidos y presiones del
reservorio tales como: Desarrollo, Avanzada, Exploracién, High GOR, Gas de Alta,
Inyectores, PWF, etc.

La Guia de toma de decisiones para corridas de fuentes radioactivas (Anexo | del presente
Estandar) considera los aspectos mas relevantes tales como trayectoria de pozo,
estabilidad, zona de pérdidas, cavernas, tortuosidad, tipo de lodo, etc. u otros escenarios
potenciales facilitando la toma de decisiones al momento de evaluar si es posible utilizar o
no una herramienta con FRS en un pozo determinado. La Guia de Toma de Decisiones
para corridas de fuentes radioactivas, no debe ser considera un ADR.

Durante la etapa de planificacion del pozo, en caso de que sea de extrema necesidad el
uso de FRS, los ingenieros de la EMPRESA evaluaran con DDR opciones alternativas de
Logging con BHA cortos/simples, Logging a través de tuberia, o bien LWD u otras opciones
tecnolégicas disponibles en el mercado local.
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Para la carreras de Perfilaje (Logging/LWD) en las que se utilice una FRS el Senior Drilling
Engineer de la EMPRESA evaluara en funcion del: indice de Riesgo, trayectoria /
geometria del pozo, diametro interno del casing / tubing / niples / valvulas y las posibles
restricciones que pudiera tener el pozo si es necesario que el CONTRATISTA que realice
una simulacidn grafica de las tensiones esperadas en distintos puntos del pozo, tanto
bajando como subiendo, de acuerdo a los registros de desviacion / azimut adquiridos
durante la perforacion.

El programa Operativo de Pozo debera incluir las simulaciones de limpieza para diferentes
regimenes de caudales y ROP estimada. El Senior Drilling Engineer de la EMPRESA, el
Drilling Rig WSL y Superintendente deberan asegurar un nivel de limpieza del pozo, tal que
garantice una operacion segura de Perfilaje (y/o viajes con LWD). Especial atencién se
pondra en la reunion de Pre-Spud meeting.

En pozos Exploratorios 0 en pozos de Avanzada que no se tenga pozos offset de
referencia, o que no posean referencias significativas (bajo nivel de informacion histérica)
no se planificara ni ejecutara ninguna carrera de Perfilaje con FRS con Wireline en la
primera carrera de perfil.

4.2. Analisis de riesgos previo a Perfilar un pozo con FRS

Previo a ejecutarse una carrera de perfil con FRS, en Perforacion y/o Completacion,
deberd realizarse en TODOS los casos un Analisis de Riesgo utilizando el formato
corporativo de la EMPRESA y la Guia para toma de decisiones para corrida de fuentes
radioactivas (Anexo | del presente Estandar).

Para la realizacion del ADR se consideraran toda la informacién indicada en la Guia de
Toma de Decisiones, clasificacion de pozos definido por DDR, los dltimos informes de
parametros registrables en tiempo real, maniobras, manifestaciones del pozo durante la
operacion y carreras de Perfilaje previas a la carrera con FRS.

El ADR realizado previo a utilizar una FRS para Perfilaje (Logging/LWD) debera adjuntarse
como evidencia a la Guia de Toma de Decisiones.

Dicho ADR debe ser realizado obligatoriamente por el Senior Drilling Engineer, con soporte
del Drilling Rig WSL. En caso que el ADR indigue un riesgo residual bajo (blanco segun
Matriz de Riesgo de la EMPRESA) se enviara para revision y aprobacién del Offshore
Drilling Superintendent. Una vez aprobado el ADR se podréa bajar al pozo la FRS.

Si el ADR identifica un riesgo remanente medio o alto (amarillo o rojo segun Matriz de
Riesgo de la EMPRESA) se debera involucrar (ademas del Offshore Dirilling
Superintendent, Senior Drilling Engineer y Drilling Rig WSL), al Especialista de Wireline de
la EMPRESA vy al Drilling Manager de la EMPRESA para preparar un plan de mitigacion
gue permita bajar el riesgo a un nivel bajo.

En caso que se logre reducir el riesgo residual a un valor bajo el ADR podra ser aprobado
por el Drilling Manager de la EMPRESA y se podra utilizar la FRS.

Caso contrario, se debera involucrar al Lider de DDR para evaluar la necesidad de correr
el servicio con FRS y qué acciones de mitigacion pudieran aplicarse. En caso que no se
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suspenda el servicio con FRS se deberd realizar un MoC segun esta establecido en el
Estandar Manejo de Cambio.

Si durante la Perforacion se identifica un escenario con alto riesgo de aprisionamiento y/o
pérdida de BHA, la herramienta LWD con FRS no debe ser corrida, excepto que el Andlisis
de Riesgo considere el uso de FRS que permita ser pescada por el interior de la
herramienta de LWD.

No se debera correr una FRS inmediatamente después de una carrera que presente
problemas de estabilidad de pozo. Se deberd normalizar previamente las condiciones del
pozo o modificar el programa de Perfilaje.

Antes de bajar una FR al pozo el Supervisor del CONTRATISTA presentara al Drilling Rig
WSL un diagrama de las herramientas con sus dimensiones completas. Se verificara que
dichas dimensiones sean apropiadas, en funcién del: diametro del trepano, Caliper del
pozo (si esta disponible), trayectoria del pozo, didmetro interno del casing / tubing / niples /
valvulas y cualquier restriccion que tenga el pozo. Adicionalmente el Supervisor debera
confirmar al Drilling Rig WSL que esté disponible (aunque no sea en la locacién) un
pescador apropiado para la herramienta que contiene la FRS. Y que este pueda ser bajado
en el pozo, de acuerdo a sus caracteristicas particulares, detallando si pesca en el cuello
de pesca o en el cuerpo de la herramienta.

4.3. Requerimientos particulares para el CONTRATISTA que provee el servicio con FRS

Para operar con una FRS el CONTRATISTA debe contar con una Licencia de Operacion
vigente otorgada por la Autoridad Competente.

En toda operacion con FRS para Perfilaje, deben intervenir dos (2) personas como minimo
y, al menos, una de ellas con permiso individual vigente para el propdsito especifico,
emitido por la Autoridad Competente. El cual deberan presentar al Drilling Rig WSL, para
su verificacién, al arribar al sitio de trabajo.

El CONTRATISTA debera brindar a todo su personal que participa en la operacién con
FRS, de acuerdo sus Estandares y de acuerdo a su funcién, un entrenamiento especial
para trabajos con FRS y una habilitacién para manipular FRS.

El CONTRATISTA deber proveer a su personal afectado a los trabajos con FRS de un
monitor individual (dosimetro personal), para registrar su exposicion a la irradiaciéon
externa.

En todas operaciones de Perfilaje en que se utilicen FRS el CONTRATISTA debera
disponer de, al menos, un medidor de radiacion adecuados para el/los tipos de radiaciones
ionizantes utilizados, con calibracién vigente y sensibilidad suficiente para realizar las
mediciones rutinarias antes / después de la utilizacion de la FRS y durante las operaciones
de pesca.

El CONTRATISTA debera entregar una copia de las mediciones radiol6gicas realizadas en
la locacion al Drilling Rig WSL antes de retirarse de la locacion.
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El CONTRATISTA a debera tener disponible en el sitio de trabajo:

a. Una doble Barrera Mecanica para evitar que la FRS caiga dentro del pozo o en
lugar de dificil acceso.

b. Un procedimiento en espafiol para para el almacenamiento temporal,
manipulacién e instalacion de la FRS en las herramientas, basado en un
analisis de riesgo tendiente a reducir los riesgos de caida de la FRS, exposicién
a la radiacion externa del personal y pérdida de control de la fuente.

c. Una pinza apropiada para poder recuperar la FRS en caso que esta se caiga de
la pinza utilizada para su manipulacion.

d. Un plan de contingencia para los posibles incidentes que involucren a una FRS.
Dicho plan deberd estar alineado a los requisitos de las Autoridades de
Aplicacién y de La EMPRESA. El mismo deberd ser comunicado a todos los
involucrados del proyecto.

4.4. Almacenamiento transitorio de la FRS en el sitio de trabajo

El contenedor de la FR debe estar ubicado en zonas de bajo factor ocupacional, que no
impida o dificulte el normal transito en el sitio de trabajo y al mismo tiempo que asegure su
seguridad fisica contra el acceso inadvertido o intencional de personas no autorizadas. La
zona de almacenamiento temporal debe estar delimitada e identificada.

Cuando no se estad utilizando una FR deberd permanecer dentro de su contenedor
(blindaje). El cual deber estar cerrado, su apertura bloqueada (ya sea por medio de una
llave o candado) y ubicado en la zona de almacenamiento temporal. Las llaves de los
contenedores deben mantenerse separadas de los mismos, mientras no estén en uso,
permaneciendo bajo el control directo del responsable.

4.5. Barreras Mecanicas

Cuando se instale una FRS con la herramienta de Perfilaje en la boca de pozo o sobre el
piso de la torre, el CONTRATISTA deberéd proveer e instalar al menos dos barreras
mecanicas que eviten la caida de la FRS al pozo o a un lugar de dificil acceso mientras se
la esta manipulando. Dichas barreras deberan ser independientes entre si y de cualquier
valvula o preventor de surgencia que se encuentre instalado en el pozo. Mientras que
cuando se instale una FRS con la herramienta de Perfilaje sobre la planchada del equipo
de torre o sobre el terreno NO ser& necesaria la utilizacion de la doble barrera.

Las barreras deberan ser construidas con materiales suficientemente robustos para
soportar el impacto de la caida de la FRS con que se trabaje y que se ajusten al diametro /
geometria de la herramienta de Perfilaje, impidiendo que la FRS pueda pasar por cualquier
intersticio entre la herramienta de Perfilaje y la barrera.

La primera barrera, o barrera superior, deberd ser preferentemente rigida y la segunda
preferentemente de material flexible para lograr un mejor cubrimiento de superficies
irregulares. En caso que alguna de las barreras se coloque al nivel del piso, deberé estar
fabricada de material antideslizante o poseer elementos que minimicen el riesgo de
resbalones.
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Las dimensiones de la primera barrera deberan ser tal que, al menos, cubra
completamente la boca de pozo. Mientras que la segunda barrera deberd tener
dimensiones suficientemente grandes para cubrir la boca de pozo y cualquier hueco u
orificio que se encuentre en un radio de al menos 0,75 m desde el centro de la boca de
pozo.

Se deberd contemplar en el disefio de las barreras que durante el montaje sea necesario
pasar la cadena de amarre para la roldana inferior a través el master bushing, generando
una superficie irregular, la cual debera cubrirse.

4.6. Operacion con FRS

El CONTRATISTA debera asegurar que todo su equipamiento se encuentra en
condiciones operativas optimas. Esto incluye las barreras mecanicas, las herramientas
necesarias para manipular e instalar la FRS y los contenedores de las FRS. Con suficiente
tiempo y previo al montaje el CONTRATISTA debera revisar el piso de la torre y las
instalaciones de la boca de pozo para asegurarse que podra instalar la doble barrera de
manera efectiva y sin demoras.

El CONTRATISTA debera revisar las superficies por las que se transite con la FRS desde
su contenedor hasta la herramienta de Perfilaje, asegurando que se encuentren libres de
obstaculos y limpias para evitar cualquier riesgo de resbalones o caidas. Cualquier hueco u
orificio en estas superficies debera ser cubierto previo a manipular la fuente radioactiva.

El Driling Rig WSL, siguiendo lineamientos del especialista de La EMPRESA, y el
responsable de la compafiia de servicio, deberan designar quienes podran estar presentes
en area de trabajo durante el armado y manipuleo de FRS.

El Supervisor del CONTRATISTA en el sitio de trabajo debera informar al Drilling Rig WSL
quien serd el responsable de manipular la FRS, de acuerdo a sus estandares,
entrenamiento, permisos y competencia.

El CONTRATISTA debera realizar pull tests durante la bajada de la herramienta para
verificar la tensibn subiendo a la que se encuentra sometida la herramienta y el
cable/alambre/sondeo, segun corresponda.

Tanto para Perforacion como Completacion mientras NO se tenga una herramienta de
Perfilaje dentro del pozo, el RAM Total de la BOP debera permanecer cerrado. De igual la
boca de pozo como el Rathole deberan permanecer cubiertos mientras no tengan una
herramienta dentro.

A Peligro: En caso que una FRS quede expuesta al medio ambiente, dentro de las
areas operadas por la EMPRESA, se debera: aplicar Plan de Emergencia, seguir las
instrucciones que reciba de la EMPRESA vy las indicaciones establecidas en la Guia de
Respuesta en caso de Emergencia Nro. 161 al 164. EIl CONTRATISTA titular de la
licencia para operar con FR debera notificar a las Autoridades de Aplicacion y colaborar
con la EMPRESA en los procedimientos que se necesiten implementar.
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4.7. Operaciones con Generadores de Neutrones

En el caso que se utilice un generador de neutrones para la toma de registros del pozo y
mientras que el generador esté conectado al cable de Perfilaje, la llave que permite su
activacion debera permanecer fuera del panel de alimentacion y bajo el control directo del
responsable, hasta que el generador se encuentre a mas de 15 m (50 ft) de profundidad
bajo la boca de pozo.

Al sacar la herramienta se esta debera ser des-energizada antes de alcanzar los 15 m de
profundidad. Se retirara la llave del panel de activacion y esta debera permanecer bajo el
control directo del responsable hasta que se desconecte el cable de Perfilaje del
generador. De acuerdo a la tecnologia del generador y el tiempo durante el cual estuvo
emitiendo neutrones puede necesario esperar unos minutos antes de manipular la seccion
del generador, el Supervisor del CONTRATISTA deberé determinar el tiempo requerido.

4.8. Herramienta atascada o aprisionada:

Si una FRS quedara aprisionada en el pozo, se deberan realizar todos los esfuerzos
razonables para recuperarlas, pero no se utilizaran métodos de pesca que puedan dafar la
integridad de la herramienta que contiene la FRS y menos su encapsulamiento.

Ante el aprisionamiento en el pozo de una herramienta de Logging que contenga una FRS
no se deberd sobrepasar el limite seguro de tensién del punto débil, definido por el
CONTRATISTA, sin aprobacion del Drilling Manager y del Gerente del CONTRATISTA. Se
deberd considerar que durante las sucesivas maniobras de tensionamiento se corre el
riesgo de fatigar el punto débil, reduciendo el valor de tensién a la que se produce su
rotura.

El CONTRATISTA debera proveer toda la informacion técnica necesaria para determinar
los esfuerzos a los que se podra someter la herramienta que contiene la FRS.

4.9. Operaciones de Pesca:

En caso que la herramienta no pueda ser liberada en un plazo prudencial, se deberd iniciar las
maniobras de pesca.

A El CONTRATISTA a través de su Responsable por la Salud Radiol6gica ante la Autoridad
de Aplicacién debera informar a dicha Autoridad que se encuentra la FRS aprisionada en el
pozo y que se dard comienzo a las maniobras de pesca. La EMPRESA trabajara en conjunto
con el CONTRATISTA en la preparacion de un plan para el potencial abandono del pozo.

A Tener en cuenta que la Autoridad de Aplicaciébn podra requerir la presentacion de un
estudio para determinar la profundidad a la cual se encuentran los acuiferos, el cual, la
EMPRESA debera presentar para la aprobacion del plan de abandono del pozo.

El método de pesca que se deberd utilizar se determinara en el Documento de Interfaz y
de acuerdo a los requerimientos de las Autoridades Competentes.

Durante las operaciones de pesca un responsable del CONTRATISTA con Permiso para
operar con FRS y con experiencia en este tipo de maniobras debera permanecer en el sitio
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de trabajo para supervisar la operacion, asegurar la integridad de la FRS vy realizar las
mediciones en boca de pozo, zaranda y piletas donde retorna el fluido del pozo.
Demostrando que no existe exposicion a la radiacion para de los trabajadores ni
contaminacién debida a la FRS en pesca. Las operaciones de pesca pueden duran varias
horas o incluso dias por lo que el CONTRATISTA debera contar con suficiente personal
certificado y competente para realizar los relevos que sean necesarios.

A Peligro: En caso de utilizar cortadores explosivos o de otro tipo, el distanciamiento
entre el punto de corte y la FRS, dependiendo del tipo de cortador que se utilice, debera
asegurar una distancia minima de separacion de 60mts. Salvo que la Autoridad
Competente o el fabricante del cortador establezcan una distancia mayor.

Se continuaran con los intentos de pesca de una FRS hasta haber realizado todos los
esfuerzos razonables para recuperarla. El Drilling Manager (previo consulta interna con VP
de Drilling & Completion, VP DDR y COO), el Responsable por la Seguridad Radiol6gica
del CONTRATISTA y el Organismo Competente determinaran cuando deben cesar los
esfuerzos y comenzar con el procedimiento de abandono del pozo y disposicion final de la
FRS.

4.10. Abandono Temporal o Definitivo de FRS

Si las maniobras de pesca realizadas para recupera la FRS han resultado infructiferas y se
han realizado todos los esfuerzos razonables para recuperar la FRS, el CONTRATISTA en
conjunto con la EMPRESA presentaran un programa de disposicion final de la FRS a la
Autoridad Competente.

Unicamente con la aprobacion de dicho programa por parte de la Autoridad Competente se
considera la FRS irrecuperable y se procedera a realizar las operaciones de disposicion
final.

Cuando se requiera abandonar una FRS, se debera asegurar que esta quede aislada de
los fluidos circulantes y/o de las operaciones que se realicen posteriores al abandono.

Los tapones de aislamiento deben conformarse con una lechada de cemento densificada
(idénea para sidetracking).

El tapdn de cemento superior debera cumplir con una altura minima de 33mts de “cemento
colorado” (el cual denota una alerta temprana en caso que se intente perforarlo o que
hubiera una interseccion de una nueva trayectoria de pozo).

Las coordenadas conocidas X, Y, Z del tope y fondo de la pesca, se anotaran en el parte
diario del pozo.

El cabezal de pozo se marcara con una placa permanente que indique la fuente
abandonada més las coordenadas X, Y, Z para el tope y fondo de la pesca.

En caso que se requiera continuar con las operaciones en el pozo mediante la realizacion
de un sidetrack, el tapdén de cemento para realizar el mismo se colocara por encima del
ultimo tapon de abandono de la FRS (cemento colorado), asegurando una separacion
entre ambos como minimo de 60mts.




[
HOKC I-.I : Estandar
energy Manejo de Fuentes Radioactivas
Revision: 1 Pagina: 10 de 10
Fecha: 29/11/2020 Cédigo: HOK-OTZ-ES-005

Toda trayectoria de desvio (sidetrack) se debe planificar y realizar de manera tal que en
todo momento el pozo se encuentre como minimo a 6 m del lugar donde se encuentre la
FRS.

A Peligro: En caso de pozos vecinos sometidos a fractura hidraulica, se debera
respetar un distanciamiento minimo de 2 veces la distancia resultante de la propagacién
de la estimulacién, respecto a las coordenadas de la fuente perdida. En caso de no
cumplir este distanciamiento NO se podra realizar la estimulacion propuesta.

A Peligro: En caso que se requiera realizar un punzado, con cualquier tecnologia, en el
pozo donde reside una FRS abandonada o en un pozo cercano, el CONTRATISTA que
realice el punzado debera presentar evidencia de que dicha intervencién no afecta la
zona donde reside la FRS abandonada; de acuerdo a sus Estandares, mediante
simulaciones y revision de los datos del fabricante del explosivo.

5. Documentos de Referencia
- HOK Estandar Manejo del Cambio

- Part 39 — Licenses and Radiation Safety Requirements for Well Logging — US Code of
Federal Regulation (CRF) Title 10 Ch. 1 (1-1-2008) — US Nuclear Regulatory Commission

- Part W — Radiation Safety requirements for wireline service operations and subsurface
tracer studies — Suggested State Regulations for Control of Radiation — SSRCR —
Conference of Radiation Control Program Directors — USA

- Rule 3.35 — Procedures for identification and control of wellbores in which certain logging
tools have been abandoned — Texas Administrative Code — Part 1. Railroad Commission
of Texas

- Code of Practice for the safe use of sealed radioactive sources in borehole logging —
Radiation Health Series No. 28 — National Health and Medical Research Council of
Australia

- Guia de Respuesta en caso de Emergencias: 161/162/163/164.

6. Anexos

- Anexo |: Guia para la toma de decisiones para corrida de fuentes radioactivas. g




CHECK LIST FRN

																												VALIDACIÓN SECCIÓN						NO

										ANEXO I - HOK-OTZ-ES-005
GUIA PARA TOMA DE DECISIONES PARA CORRIDA DE FUENTE RADIOACTIVA												ANEXO I - ESTÁNDAR MANEJO DE FUENTES RADIOACTIVAS - Versión 0



						DATOS INICIALES																												VALIDACIÓN DATO



								UNIDAD DE GESTIÓN												Å														NO

								YACIMIENTO												Å														NO

								FECHA						Å

								NOMBRE DEL POZO								Å

								RESPONSABLE								Å

								FUNCIÓN								Å

								OBSERVACIONES





						CLASIFICACIÓN DE TIPO DE POZO 												ESTABILIDAD DE POZO







										RUBRO				Å						¿SE VERIFICÓ LAS CONDICIONES DE LIMPIEZA DEL POZO CON 
SOFTWARE DEL SIMULACIÓN ?				Å

										DIVISIÓN				Å						¿EN LA MANIOBRA DE SACADA FUE NECESARIO REALIZAR  BACKREAMING?				Å				VALIDACIÓN CARGA						VALIDACIÓN DATO

										CONDICIÓN				Å						¿VOLUMEN DE CUTTING DE RETORNO ANTICIPA EXISTENCIA DE CAVERNAS?				Å				NO		NO				NO		NO

																				SEGÚN EL BHA UTILIZADO, ¿HAY INDICIOS DE TORTUOSIDAD?				Å				NO		NO				NO		NO

																				¿EXISTEN ZONAS O PUNTOS DE TRACCIÓN EN LA ÚLTIMA CARRERA DE CALIBRE?				Å						NO						NO

																				¿ CUÁL ES EL PORCENTAJE DE TRACCIÓN SOBRE EL PESO DE LA HERRAMIENTA?				Å						ERROR:#REF!						NO

																				¿ LA TRACCIÓN ES CONTINUA O PUNTUAL? 				Å						ERROR:#REF!						NO

						LODO														¿ EXISTE EVIDENCIA DE PÉRDIDAS DE CIRCULACIÓN DURANTE LA PERFORACIÓN?				Å						ERROR:#REF!						NO

																				¿ SE VERIFICÓ LA LONGITUD DEL POZO ABIERTO Y EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN 
DURANTE EL LOGGING??				Å						NO						NO

										TIPO DE LODO				Å						PERFIL DE PRESIÓN DEL RESERVORIO				Å						NO						NO

																				DATOS HISTÓRICOS -% DE CANTIDAD FUENTES APRISIONADAS / FUENTES CORRIDAS				Å				NO		ERROR:#REF!				NO		NO

																				DATOS HISTÓRICOS - %DE CANTIDAD FUENTES PERDIDAS / FUENTES CORRIDAS				Å						NO						NO



																														SI						NO

						TRAYECTORIA  & ARQUITECTURA												GUIA PARA LA TOMA DE DECISIONES												SI						NO

																														SI						NO

										PROFUNDIDAD(MD)				Å						Seleccionar la opción que se realizará										NO						NO

										TRAYECTORIA				Å																NO				NO		NO

										CANTIDAD DE CASING				Å						CORRER FRN EN LA PRIMER CARRERA - RIESGO BAJO				Å						NO				NO		NO

										CANTIDAD LINERS				Å						CORRER FRN PREVIO A LA ÚLTIMA MANIOBRA DE CALIBRE/ CONOCER 
CALIPER - RIESGO MODERADO				Å						SI						NO

										DIÁMETRO TREPANO AISLACIÓN				Å						CORRER FRN EN FORMA ASISTIDA - RIESGO MODERADO				Å						ERROR:#REF!						NO

																				NO CORRER FRN - ALTO RIESGO				Å						NO				NO		NO

																														SI						NO

																														SI						NO

																														SI						NO

																														SI						NO



								Firma												Firma

								Aclaración												Aclaración

								Ingeniero												Superintendente









LISTAS

																																																																																																														FILAS		ANCHO

				RUBRO				DIVISIÓN				TIPOLODO				PROFUNDIDAD				TRAYECTORIA				CASING				LINERS				DIAMETROS				TIPO TRACCION				BASALTO				ABRASIVIDAD				PERDIDA				LONGITUD				CONCENTRACION				PP/GF				TRACCIONES				DENLODO				APRISIONAMIENTO				COLISION				LOGGING				SIST_PERFORACION				CORLONG				CORORI				FASESENSA				REGIÓN				REGIÓN		ADR		ADRLISTA		ERROR:#REF!		0				booleana				PORCENTAJE				Selección				4° DESCRIPTOR [TIPO]

				INYECTOR		1		DESARROLLO		5		BASE AGUA		20		<1500		1		VERTICAL (<5º)		1		2		1		0		0		8 1/4 a 8 3/4		1		PUNTUAL		0		NO PRESENTA		0		NO		0		NO PRESENTA		0		0-500 mts		1		0 PPM		0		NORMAL		1		< 10%		1		1000-1500		5		NO		0		NO		0		NO		0		ROTARY CONVENCIONAL		1		NO		0		NO		0		NO		0		MÉXICO				-		-		HOCKHI								SI				0%								DETALLE		ABREVIATURA				CONDICIÓN

				PRODUCTOR  HIGH GAS		1		AVANZADA		10		BASE ACEITE		10		1500-2500		3		incl<10°		3		3		3		1		10		6 a 6 1/2		5		CONTINUA		5		MODERADO		5		LEVE		1		LEVE		5		500-1000 mts		3		< 10 PPM		5		DEPLETADO		10		> 10% & < 40%		5		1500-2000		10		BAJA		5		BAJA		5		CONVENCIONAL		5		ROTARY STEERABLE SYSTEM		3		0-18 mts		3		NO ORIENTADO		0		1 FASE		1						ACTIVOS NO CONVENCIONALES		BAJADA DE AÑELO										NO				> 0% & < 10%				X				PRODUCTOR OIL		PRD				PERFORACIÓN CONVENCIONAL

				PRODUCTOR GAS		10		EXPLORACION		20		OTRO		1		2500-3500		5		incl >10 y <38° - DL >2 y <5°/30m		5		4		5		2		20		4 1/8 a 4 3/4		10						MASIVO		10		MEDIA		3		MODERADA		10		1000-1500 mts		5		> 10 PPM		20		SOBREPRESIONADO		20		> 40%		10		>2000		30		MEDIA		10		MEDIA		10		ASISTIDO (CT/TP/TRACTOR)		10		DIRECCIONAL CONVENCIONAL		5		18-36 mts		5		ORIENTDADO		5		2 FASES		5						ACTIVOS NO CONVENCIONALES		BANDURRIA														> 10% & < 30%								PRODUCTOR GAS		GAS				UBD/MPD

				PRODUCTOR OIL		20										3500-4000		10		incl >38° - DL >5°/30m		10		5		10						< 4 1/8		20						INESTABLE		20		ALTA		10		TOTAL		15		1500-2000 mts		10						CRUCE DE CURVA DE PRESIONES		50										ALTA		20		ALTA		20		TOMA P° / TESTIGOS ROTADOS		10		LWD/MWD (FTE RADIOACTIVA)		10		36-54 mts		10						3 FASES		10						ACTIVOS NO CONVENCIONALES		CERRO ARENA														> 30%								PRODUCTOR HIGH GAS		HGO

				SHALE/TIGHT GAS/OIL												4000-5000		20		ERD (MD/TVD >2)		20		>5		20																										> 2000 mts		15																																		> 54 mts		15														ACTIVOS NO CONVENCIONALES		EL OREJANO																						PRODUCTOR TIGH GAS		TGS

																>5000		30		HZ-NORMAL ≤ 1000 m		25																																																																																		ACTIVOS NO CONVENCIONALES		LA AMARGA CHICA																						INYECTOR		INY

																				HZ-LATERAL EXTENDIDO > 1000 m		35																																																																																		ACTIVOS NO CONVENCIONALES		LAS TACANAS				

																				MLT (MULTI LATERAL)		40																																																																																		ACTIVOS NO CONVENCIONALES		PAMPA DE LAS YEGUAS I				

																																																																																																								ACTIVOS NO CONVENCIONALES		RINCON DEL MANGRULLO				

																																																																																																								ACTIVOS NO CONVENCIONALES		SALINAS DEL HUITRIN				

																																																																																																								ACTIVOS NO CONVENCIONALES		OTRA				

																																																																																																								CHUBUT		CAÑADON PERDIDO				

																																																																																																								CHUBUT		EL TREBOL				

																																																																																																								CHUBUT		ESCALANTE				

																																																																																																								CHUBUT		MANANTIALES BEHR				

																																																																																																								CHUBUT		MANANTIALES BEHR NORTE				

																																																																																																								CHUBUT		MANANTIALES BEHR SUR				

																																																																																																								CHUBUT		RESTINGA ALI				

																																																																																																								CHUBUT		RIO MAYO				

																																																																																																								CHUBUT		ZONA CENTRAL-BELLA VISTA ESTE				

																																																																																																								CHUBUT		OTRA				

																																																																																																								LOMA CAMPANA		LOMA CAMPANA				

																																																																																																								LOMA CAMPANA		OTRA				

																																																																																																								MENDOZA NORTE		BARRANCAS				

																																																																																																								MENDOZA NORTE		CAJON DE LOS CABALLOS				

																																																																																																								MENDOZA NORTE		CAÑADA DURA				

																																																																																																								MENDOZA NORTE		CEFERINO				

																																																																																																								MENDOZA NORTE		CERRO FORTUNOSO				

																																																																																																								MENDOZA NORTE		EL MANZANO				

																																																																																																								MENDOZA NORTE		ESTRUCTURA CRUZ DE PIEDRA-LUNLUNTA				

																																																																																																								MENDOZA NORTE		L.CARRIZAL				

																																																																																																								MENDOZA NORTE		LA VENTANA				

																																																																																																								MENDOZA NORTE		LA VENTANA CENTRAL				

																																																																																																								MENDOZA NORTE		LLANCANELO (51%)				

																																																																																																								MENDOZA NORTE		LOMA ALTA SUR				

																																																																																																								MENDOZA NORTE		LOMA DE LA MINA				

																																																																																																								MENDOZA NORTE		LOS CAVAOS				

																																																																																																								MENDOZA NORTE		PAMPA PALAUCO				

																																																																																																								MENDOZA NORTE		RIO TUNUYAN (60%)				

																																																																																																								MENDOZA NORTE		UGARTECHE				

																																																																																																								MENDOZA NORTE		VIZCACHERAS				

																																																																																																								MENDOZA NORTE		ZAMPAL OESTE				

																																																																																																								MENDOZA NORTE		OTRA				

																																																																																																								MENDOZA SUR		CAÑADON AMARILLO				

																																																																																																								MENDOZA SUR		CHACHAHUEN				

																																																																																																								MENDOZA SUR		CHIHUIDO DE LA SALINA				

																																																																																																								MENDOZA SUR		CHIHUIDO DE LA SALINA SUR				

																																																																																																								MENDOZA SUR		DESFILADERO BAYO				

																																																																																																								MENDOZA SUR		EL PORTON				

																																																																																																								MENDOZA SUR		FILO MORADO				

																																																																																																								MENDOZA SUR		PASO BARDAS NORTE				

																																																																																																								MENDOZA SUR		PAYUN OESTE		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								MENDOZA SUR		PUESTO MOLINA		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								MENDOZA SUR		OTRA		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								NEUQUÉN GAS		AGUADA TOLEDO-SIERRA BARROSA		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								NEUQUÉN GAS		CHASQUIVIL		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								NEUQUÉN GAS		LOMA LA LATA		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								NEUQUÉN GAS		OCTOGONO		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								NEUQUÉN GAS		PUESTO CORTADERA		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								NEUQUÉN GAS		OTRA		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								NEUQUÉN RÍO NEGRO		BARRANCA DE LOS LOROS		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								NEUQUÉN RÍO NEGRO		CERRO HAMACA		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								NEUQUÉN RÍO NEGRO		CHIHUIDO SIERRA NEGRA		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								NEUQUÉN RÍO NEGRO		EL MEDANITO		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								NEUQUÉN RÍO NEGRO		LAS MANADAS		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								NEUQUÉN RÍO NEGRO		LOS CALDENES		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								NEUQUÉN RÍO NEGRO		PIEDRAS NEGRAS-SEÑAL LOMITA		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								NEUQUÉN RÍO NEGRO		PUESTO HERNANDEZ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								NEUQUÉN RÍO NEGRO		PUNTA BARDA		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								NEUQUÉN RÍO NEGRO		SEÑAL PICADA		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								NEUQUÉN RÍO NEGRO		VOLCAN AUCA MAHUIDA		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								NEUQUÉN RÍO NEGRO		OTRA		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								SANTA CRUZ ESTE		BARRANCA BAYA		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								SANTA CRUZ ESTE		EL CORDON		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								SANTA CRUZ ESTE		EL DESTINO		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								SANTA CRUZ ESTE		LAS HERAS		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								SANTA CRUZ ESTE		PICO TRUNCADO		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								SANTA CRUZ ESTE		SECO LEON		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								SANTA CRUZ ESTE		OTRA		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								SANTA CRUZ OESTE		BARRANCA YANKOWSKY		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								SANTA CRUZ OESTE		CAÑADON VASCO		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								SANTA CRUZ OESTE		CAÑADON YATEL		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								SANTA CRUZ OESTE		CERRO PIEDRA-CERRO GUADAL NORTE		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								SANTA CRUZ OESTE		LOMAS DEL CUY		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								SANTA CRUZ OESTE		LOS MONOS		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								SANTA CRUZ OESTE		LOS PERALES		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								SANTA CRUZ OESTE		LOS PERALES 1		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								SANTA CRUZ OESTE		LOS PERALES 2		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																								SANTA CRUZ OESTE		OTRA		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





image1.png

..
HOKCHI
energy






XARC04
File Attachment
HOK-OTZ-ES-005- Manejo de Fuentes Radioactivas - Anexo I v1.xlsx


